B  Souhrnna technicka zprava
Obsah
B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku
b) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
c) ochranna a bezpec¢nostni pasma
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému, apod.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni zelené
s)] zabory zemédélského, lesniho, padniho fondu (do€asné / trvalé)
h) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)
i) vécné a Casove vazby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice
B2. Celkovy popis stavby
B2.1 Ugel uzivani stavby
a) funkéni napln stavby
b) zakladni kapacity funkénich jednotek
c) celkova produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi a zplsob nakladani s nimi
B2.2 Celkové, urbanistické, architektonické resSeni
a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostoroveho fedeni
b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
reSeni.
B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a-b) stavebni, konstrukéni a materialové feSeni
B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.8 Zasady pozarné bezpelnostniho feSeni
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostfedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostfedi

B.3
a)
B.4
a-b)
c)
B5
B6

B7
B8

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Dopravni feseni

popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
doprava v klidu

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu
Vliv na zivotni prostfedi

Vliv na pfirodu a krajinu

Vliv na Naturu 2000

Udaje ze zjistovaciho Fizeni

Podminky ze stanoviska EIA

Ochranna a bezpecnostni pasma

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby



B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku
Neni pfedmétem feseni. Jedna se o stavebni prace uvniti domu.

b) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

V domé byla provedena prohlidka prostor dotéenych navrhovanymi stavebnimi
pracemi.

Vzhledem k rozsahu praci nebyly provadény zadné podrobné priizkumy.

c) ochranna a bezpec¢nostni pasma
Ochranna pasma se stavbou neméni. Jedna se o stavebni upravy uvnitf domu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi a poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Rozsahem a druhem stavby nedojde k ovlivnéni okolnich staveb a pozemku. Jedna
se o stavebni upravy uvnitf objektu. Funkéni vyuziti domu se neméni. Objekt je a bude
nadale vyuzivan jako zakladni Skola a dotcené prostory jako jidelna Skoly.

f) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni zelené

Realizaci stavby nedojde ke kaceni zelené, zastavéna plocha domu se neméni.

Bourani je nevelkého rozsahu.

Bouraci prace musi byt provadény postupné, podle jednotlivych projektld organizace
vystavby vypracovanych zhotovitelem stavby a odsouhlasenych statikem.

Pfed zahajenim bouracich praci budou prostory odpojeny od elektfiny, plynu a vody.

Bouraci prace, které se budou provadét:

-nejdfive budou demontovany zafizovaci pfedméty ZTl, demontovana télesa UT

(stavajici umyvadla a baterie budou demontavany a znovu pouzity po provedeni
stavebnich uprav

- zbourani pfi¢ek mezi stavajici Satnou a kolem sprchy

- vyztuzna zb. sténa t1.200mm z prefabrikovanych paneld v podélném sméru mezi
sloupy (mezi vydejem jidla a vracenim nadobi) a vyztuzna prefabrikovana zb. sténa
z prefabrikovanych panell v pfiéném sméru v jiznim traktu

- vybourani podlahy v tl. cca 100mm v misté stojky nového ztuzidla az na horni lic
zakladu, plocha vybourané podlahy bude o 100m vétsi na kazdou stranu nez plidorys stojky
400x550, tedy (600 x 650 x 100mm (600x700x100mm-pficné ztuzidlo)

- v pfizemi bude vybourana nika pod okny pro umisténi télesa UT

- budou pfipraveny drazky pro ulozeni pfipojovaciho potrubi téles UT

- v 1.np v prostoru Saten bude vybourana stavajici keramicka dlazba

- v 1.np v prostoru bude odstranéno stavajici podlahova krytina - PVC

- bude zvySeno podavaci okénko ve sténé mezi jidelnou a kuchyni (vyfiznuti
v prefabrikovaném zb. panelu)

Dodavatel stavby provede tfidéni odpad, zajisti odvoz suté na prisluSnou skladku.

9) zabory zemédélského, lesniho, ptudniho fondu (doc¢asné / trvalé)

Vystavba nevyZaduje trvaly zabor zemédélské pudy. Jedna se o stavebni Upravy
uvniti domu.

h) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu)

Zakladni Skola je pfipojena na inzenyrské sité. Prostory Skolni jidelny jsou napojeny
na stavajici vnitfni rozvody inzenyrskych siti. V ramci stavebnich Uprav nezvySujeme
kapacity spotfeby tepla, vody, elektfiny.



Dopravné je $kola napojena na obsluznou komunikaci Pod Skolou a K Lesiku.

i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba navazuje na projekt vystavby Saten, se kterymi dotéené prostory jidelny
sousedi a budou sousedit. Jidelna se rozsifuje do Casti prostor sou€asnych Saten. Stavebni
Upravy jidelny jsou podminény vystavbou novych Saten. Stavebni upravy mohou probihat
soubézné s vystavbou novych Saten nebo v tésné navaznosti.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivéni stavby
a) funkéni napln stavby
V souCasné dobé se v objektu nachazi a nadale bude nachazet zakladni $kola.
V dotéenych prostorach se nachazi jidelna a v ¢asti prostor, o které se jidelna rozSifuje, se
nachazeji Satny zaku. Ve sjednoceném prostoru bude nadale jidelna zakladni Skoly.

b) zakladni kapacity funkcnich jednotek

Plocha jidelny soucasna: 173,8 m2 kapacita mist 132
Plocha jidelny po stavebnich upravach: 227 m2 kapacita mist 158 narGst o 26
mist

c) celkova produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi a zptisob nakladani
S nimi

Stavebni firma, ktera bude realizovat stavbu, musi dodrZzovat své vnitfni pfedpisy a
postupy tykajici se provadéni stavby. Bourany material bude roztfidén dle kategorii a
odvezen na k tomu uréenou skladku.
Po dokoncéeni vystavby

Stavebni upravy neméni funkéni vyuziti domu. Stavba bude po provedeni stavebnich
uprav zdrojem bézného komunainiho odpadu. Odvoz bude zajist€én smluvné s technickymi
sluzbami mésta. Splasky budou odvadény do kanalizace. NenavySujeme kapacity a objemy
odpadd.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické rFeseni
a) urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Jedna se o stavebni upravy uvniti domu, urbanismus neni pfedmétem feSeni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
Feseni.

Cilem navrhu je vytvofit svétly celistvy prostor s barevnymi akcenty. Tomu je
pfizplsoben i vybér materiall a barevné FeSeni. Stény i strop jsou neutralni v bilé nebo
svétle Sedé barvé. Vyjimkou je Celni sténa jidelny, ktera je CasteCné oblozena nerezem.
Barevny akcent jidelny tvofi nika na napoje uvnitf obloZzena Cervenou keramickou mozaikou
v Cele jidelny a u vstupu nika s umyvadly rovnéz oblozena Cervenou keramickou mozaikou a
zrcadlem. | podlaha je navrzena v neutraini svétle edé barvé (napf. podlahova krytina vinyl
Forbo ETERNAL Podlaha, PALETTE — CLAY 40112). Barevnost pfina$i do interiéru vybrany
nabytek. Jsou to jidelni sety (Zidle pevné spojené se stolem), které jsou vybrany v kombinaci
- dfevény design stolu (umakart —vzor bfiza) a barevna Zidle (Cervena, Zluta, oranzova). Ve
je spojeno kovovou konstrukci stfibroSedého odstinu (Komaxit, RAL 9002).

B.2.3 Dispozi¢éni a provozni feseni, technologie vyroby

Soucasny stav jidelny je velmi neutéSeny. Pod stropem jsou viditelné rozvody
inzenyrskych siti. V Cele jidelny jsou zavéSené dva bojlery, po sténach jsou viditelné rozvody
vody a kanalizace.



Cilem navrhu je mimo jiné usmérnit a zpfehlednit pohyb stravnikd. Vstup do jidelny
zUstane i nadale z prostoru Saten, ale posunuje se vice do prostoru Saten (koordinace
s projektem ,Saten®). Plocha jidelny se navySuje o 53m2.

V prostoru za umyvadly se podafilo vytvofit novou uklidova komoru pro jidelnu. Ze
schodisté je pristupny novy sklad. Po vybourani pfiCky mezi sloupy (deskové ztuzidlo bude
nahrazeno ztuzidlem ramovym) u vydeje jidel dojde k vytvofeni jednoho celistvého prostoru.
Stavebné upravujeme celni sténu jidelny. Mezi vydejnim pultem a podavacim okénkem
(vraceni nadobi) navrhujeme niku, kde budou umisténé stoly s napojovymi automaty a
varnice s Cajem a mlékem.

Upravujeme rovnéz podavaci okénko pro vraceni nadobi. ZvySujeme jeho vySku a
vramci navrhu interiéru zde doplfiujeme nerezovy odkladni pult, ktery usnadni détem
manipulaci s tacy. PredevSim z praktickych davodla lepSi udrzby sténu obkladame
nerezovym plechem.

Prostory u sloupu, které jsou podél obvodovych stén, smérem k obvodové sténé
zazdivame. Dlvodem je udrzba uzkého prostoru mezi sloupem a sténou.

Hlavni vstup do jidelny je téméf uprostifed zadni stény jidelny proti pultu s vydejem
jidel. Vpravo u vchodu do jidelny je navrZzena nika se 3 umyvadly (pouZiji se stavajici).
Stravnici pokraCuji za umyvadly vpravo k severozapadni obvodové sténé a podél stény
postupuji k vydeji jidel. Vydejnimu pultu jsou pfedfazeny dva chladici pulty (vybér salatd a
dezertl) a stul s tacy. Na vyde;j jidel navazuje nika s napoji. Pak stravnici usednou k stolum.
Po obédé odnesou tac s pouzitym nadobim k podavacimu okénku u jihovychodni fasady.
Stfedni chodbou opoustéji jidelnu. Pfi odchodu si mohou oznadit obéd na dalsi den na
Cipovacim zafizeni umisténém na sloupu bliZze ke dvefim ve stfedni chodbé.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Rozsah stavby nevyZaduje.

B.2.5 Bezpecnost pri uzZivani stavby
Rozsah stavby nevyzaduje

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a-b) stavebni, konstrukéni a materialové reseni

Jidelna se nachazi v 1.np kfidla D Skoly. Jedna se o samostatné stojici pfistavbu z
konce 80.let 20.stoleti, propojenou s plvodni budovou Skoly pfizemni spojovaci chodbou.
Pristavba, postavena jako tfipodlazni, byla v roce 2000 opatfena stfeSni nastavbou.
V soucasné dobé je tedy objekt Ctyfpodlazni, pficemz 4.NP je podkrovni.

Objekt, resp. 1.-3.NP, je montované z typového beztramového ZB skeletu MS 71.
Jedna se o systém s deskovymi pravlaky Sitfky 1200mm a panely ve shodné tloustce
250mm. V tomto pfipadé jsou ramy orientovany podélné a tvofi dva podélné trakty. RozteC
sloupl ve sméru ramu je 6,0m, osova vzdalenost ramu je 6,6m. Sloupy ramu jsou dle vykr.
Rez A-A z plvodni dokumentace zaloZzeny na betonovych (&i Zelezobetonovych) pasech
Sifky 2000mm a vysky 1200mm.

Zavétrovani je FeSeno montovanymi ZB sténami t.200mm umisténymi v pFiéném i
podélném sméru.

Obvodovy plast je CasteCné z montovanych parapetnich poérobetonovych paneld
t.320mm, Castecné vyzdivany z keramickych tvarovek CD INA t1.375mm. Obvodovy plast je
dle puvodni PD zalozeny na vySe popsanych zakladovych pasech.

Stavajici nenosné pricky jsou vyzdény z keramickych tvarovech.

Z novych konstrukci se jedna o vyzdéni pfiCek z porobetonovych tvarnic t1.150 a
125mm.

Na podlaze je v €asti jidelny PVC, v ¢asti Saten keramicka dlazba. Tyto vrstvy budou
odstranény a nova naslapna vrstva v prostoru jidelny a UK bude vinylova bezespara krytina.
V novém skladu pfistupném ze schodisté bude keramicka dlazba.

Pod stropem budou zavéSeny nové podhledy. Duvodem je predevSim zakryti
stavajicich rozvodl inZenyrskych siti pod stropem a zlepSeni akustickych vlastnosti jidelny.



V mistech nize zavéSenych inzZenyrskych siti budou snizené kastliky SDK. Mezi tyto
~praviaky“ je viozen akusticky podhled, ktery je oproti pravlakiim zapustén o cca 340mm,
misty jen o 50mm. Jedna se o jednovrstvou desku z dfevité viny s cementovym pojivem
(napf.Heraklith) t1.25mm zavéSenou na ocelovém rostu s pevnymi zavésy. Nad deskou bude
difuzni félie (nebo geotextilie), ktera uzavie dutinu s mineralni vinou. Nad ni na rostu pak
bude poloZzena akusticka deska z mineralni viny t1.30mm.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Zasady resSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

Zménou stavby se pozadované kapacity na energie neméni. NenavySujeme
spotfebu vody, nenavySujeme odbér energie ani jistiCe. Destové vody jsou odvadény
stavajicim zpusobem. Nedochazi ke zvétSeni plochy stfechy.

V ramci stavebnich Uprav bude provedena Uprava inzenyrskych siti v prostoru
jidelny. Budou vyménéna télesa UT a k nim nové rozvody UT, které budou vedeny
v drazkach ve sténach. Nova napojeni stoupacich potrubi u obvodovych stén zlstane
viditelné. Vzhledem k tomu, Ze podél obvodovych stén jsou odsazené snizené podhledy,
nebudou tato potrubi viditelna.

V ramci rozvodd ZTl budou nové pfipojeny premisténé zafizovaci predméty a
zafizeni na pfipravu napoja. V prostoru 2.np bude odklonén odpad od umyvadla, aby se
vyhnul novému ztuzidlu.

V prostoru jidelny budou provedeny nové silnoproudé rozvody. Bude zde nové
osvétleni, nové zasuvky a nové pfipojené zafizeni na pfipravu napoju a chladici stoly.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Jidelna v€etné zazemi (kuchyné) tvofi jeden pozZarni celek.
Podrobné viz. ¢ast Pozarné bezpecnostni feseni

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Nezasahujeme do vnéjSiho plasté, neni pfedmétem tohoto feseni.

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostredi

Jidelna je osvétlena dennim svétlem okny ve dvou protilehlych sténach. Okna
umoznuji pfirozené vétrani. Poloha v protilehlych sténach umozniuje pficné provétrani.
Na oknech orientovanych na jihovychod budou osazeny textilni rolety, které budou
zabranovat pfimému slune¢nimu zareni v letnich mésicich.

Prostory jsou vytapéné ustfednim vytapénim.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

(Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfova
opatfeni apod.)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajiciho domu, negativni uc€inky
se neposuzuji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V domé& budou provedeny nové rozvody inZzenyrskych siti. Budou napojeny na
stavajici rozvody.

ZTl - V prostoru 2.np bude odklonén odpad od umyvadla mimo prifez nového
ztuzidla.

UT - V prostoru jidelny bude ¢aste¢né horizontalni potrubi pfelozeno do nové trasy.

Silnoproudé elektroinstalace — silnoproudé rozvodu budou kompletné nové. Pfipojeni
rozvodu bude ze stavajiciho rozvadéce v prostoru Saten.



B.4 Dopravni Feseni
a-b) popis dopravniho FeSeni, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni pfedmétem feseni.

a) doprava v klidu
Neni pfedmétem feseni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Rozsah stavby nevyZaduje.

B.6 Popis viivu stavby na Zivotni prostredi a ochrana
zvlastnich zajmu
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda - po dobu stavby
musi byt dodrZzovany obecné platné pfedpisy na ochranu pfirody. Stavebni firma, ktera bude
realizovat stavbu musi dodrzovat své vnitini pfedpisy a postupy tykajici se provadéni stavby.
Ochrana vnitiniho prostfedi proti hluku z venkovniho prostfedi - obvodovy plast se
stavebnimi Upravami neméni.
Hygienické limity hluku

Dle vySe uvedeného Nafrizeni viady ¢&. 148/2006 Sb. ,o0 ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci“, § 11, odst. (3) ¢ini hygienické limity hluku pro chranény
venkovni prostor staveb a pro chranény venkovni prostor vyjadifené ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A pro denni dobu (06 az 22 hod. — 8 souvislych na sebe navazujicich
dale jako Laegn):

I—Aeq,D =50 dB
LAeq,N =40 dB.
Obsahuje-li hluk ténové slozky, pficita se dalSi korekce —5 dB.
Pro vnitfni chranény prostor staveb (loznice, pobytové mistnosti) jsou limity o 10 dB nizsi.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvniti objektu L ,.qsse stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku pfi¢te v pracovnich dnech pro dobu 7-21 hod korekce +15dB.

Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb

zdroje hluku uvnitf stavby

Uvnitf stavby se nenachazeji Zzadné zdroje hluku.

Hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvniti objektu L aeqs, S€ Neposuzuji, nebot v dobé stavebni Cinnosti je ddm prazdny
(stavebni prace budou probihat o prazdninach).

Hluk pronikajici vzduchem zvenc¢i
Jedna se o upravy vnitini

b) vliv na pfirodu a krajinu - nedojde k ovlivnéni

c) vliv na Naturu 2000 — nedojde k ovlivnéni

d) udaje ze zavéru zjiStovaciho fizeni — rozsah stavby nevyzaduje zjiStovaci Fizeni

e) podminky ze stanoviska EIA — rozsah stavby nevyZaduje

f) ochranna a bezpec¢nostni pasma - rozsah a druh stavby nevyZaduje vyhlaSeni

ochranného ani bezpeénostniho pasma.



B.7 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zakladnich pozadavku na feSeni civilni ochrany obyvatelstva - rozsah stavby
nevyzaduje

B.8 Zasady organizace vystavby
a-b) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, odvodnéni stavenisté

Materialy potfebné pro stavbu budou pfivezeny auty. Odvodnéni stavenidté neni
predmétem feSeni, jedna se o Upravy uvniti objektu.

c) napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se o stavebni upravy nevelkého rozsahu stavajiciho objektu Skoly. Zafizeni
stavenisté bude na vlastnim pozemku.

Vjezd na staveni§té je navrzen z mistni obsluzné komunikace — Pod Skolou a
K Lesiku.

Oploceni zafizeni stavenisté bude realizovano stavajicim oplocenim.

Predpokladana mechanizace

Pri stavbé se predpoklada vyuZiti béZzné staveni mechanizace. Bouraci prace budou,
vzhledem ke své povaze, provadény bouracimi kladivy o rizné hmotnosti (Bosch, Hilti,
Makita...). Odvoz suti a transport materialu po stavenisti bude zajistén ru¢né, v pfipadé vétsi
objemu pak Celnim nakladatem (UNC, Bobcat ....). Dale se uvazuje s vyuziti bézného
elektrického naradi (vrtacky, ruéni okruzni pila, uhlova bruska, motorova pila...).

Napojeni ZS na infrastrukturu

Stavba bude vyuzivat stavajici inzenyrské sité v objektu. Dle dohody bude stanoveno
misto odbéru vody a bude zde osazen podruzny vodomér.

Ze stavajiciho rozvadéce povede kabel do stavenistniho rozvadéce s elektromérem,
ktery bude umistén v 1.NP stavajiciho objektu.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni prace nevelkého rozsahu a uvnitf objektu,
nebude okoli zasadné stavbou ovlivnéno.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Stavba a provadéni stavby nevyzaduje souvisejici asanace a kaceni dfevin.
Usporadani stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Umisténi a vybaveni staveni$té neohrozi a zadnym zpusobem neomezi verejné

zajmy.

f) zabory pro stavbu (doc¢asné / trvalé)
Vlastni realizace stavby nevyzaduje zadny trvaly zabor pudy.
Vlastni zafizeni staveni$té bude na vlastnim pozemku.

)] ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Jedna se o béznou stavebni Cinnost provadénou béznymi technologiemi, které
podstatnym zpusobem neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli (do€asné zvySena prasnost
a hluénost). Zelené plochy, dotéené v pribéhu provadéni stavebnich praci, budou po jejich
skonceni uvedeny do puvodniho stavu nebo nového stavu urceného projektem. Stavba
nevyzaduje kaceni zelené.

PFi vyjezdu ze staveni$té budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdu
nakladnich automobild.

Po dobu vystavby zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni stavenisté nadoby na
komunalni odpad a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdriovani. Nadoby budou umistény
v prostoru stavajiciho vstupu do objektu. Pro likvidaci stavebniho odpadu a obalovych
materiald budou v prostoru stavenisté umistény uzaviratelné kontejnery tak aby se zabranilo
rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno tfidéni odpadu.



Poloha kontejnerl bude operativné ménéna dle postupu praci a konkrétni potfeby na
stavenisti. Dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani pofadku na stavenisti a k
dodrzovani bezpec€nosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami. Pfimo v misté
vzniku bude odpad tfidén a odvazeny k dalSimu zpracovani nebo zneSkodnéni firmam, které
maji pro tuto €innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a jeho platnych dodatk(l a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a
384/2001 Sb. V platném znéni. Doklady o uloZeni suté a o hospodafeni s nimi budou
predlozeny u kolaudace.

D Provadéni stavby z hlediska bezpecnosti prdace a ochrany zdravi pfi praci

Bezpeclnost prace bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb., se zakonem
€. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
a s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich
inZenyrskych siti a zvlasté v mistech jejich kfizeni, zhotovitel provede urCené prace ru¢nim
vykopem a ovéfi je sondami, vSe za pfitomnosti spravci dotéenych siti. Obnazené sité
zabezpedi proti poSkozeni a po provedeni stavebnich praci vSe uvede do plvodniho stavu.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nepredpoklada pobyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
na stavenisti.

)] zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci stavba nevyzaduije.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni vystavby
Stavba nevyzaduje zadné specialni podminky pro vystavbu. Po dobu vystavby bude
ddm prazdny, neobyvany.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Predpokladana délka vystavby je 3-4 mésice. Pfedpokladany termin zahajeni stavby
06/2016 a pfedpokladany termin dokon&eni stavby 09/2016.
Plan kontrolnich prohlidek:

1- kontrolni prohlidka — po dokoné&eni celé stavby



