D1.1a  Technicka zprava

a) ucel objektu
Zamérem jsou stavebni upravy ve Skolni jidelné za ucelem jejiho rozSifeni.

b) architektonické, funkéni, dispozi¢ni a vytvarné reseni

Stavebnimi Upravami se vzhled domu neméni. Stavebni Upravy budou provadény
pouze uvnitf objektu.

Soucasny stav jidelny je velmi neuté&Seny. Pod stropem jsou viditelné rozvody
inzenyrskych siti. V Cele jidelny jsou zavéSené dva bojlery, po sténach jsou viditelné rozvody
vody a kanalizace.

Cilem navrhu je mimo jiné usmérnit a zpfehlednit pohyb stravnikd. Vstup do jidelny
zUstane i nadale z prostoru Saten, ale posunuje se vice do prostoru Saten (koordinace
s projektem ,Saten®). Plocha jidelny se navySuje o 53m2.

V prostoru za umyvadly se podafilo vytvofit novou uklidovou komoru pro jidelnu. Ze
schodisté je pfistupny novy sklad. Po vybourani pficky mezi sloupy (deskové ztuzidlo bude
nahrazeno ztuzidlem ramovym) u vydeje jidel a pficky mezi Satnou (pficné ztuzidlo, bude
nahrazeno Zb. ramovym) dojde k vytvofeni jednoho celistvého prostoru. Stavebné
upravujeme cCelni sténu jidelny. Mezi vydejnim pultem a podavacim okénkem (pouzitého
nadobi) navrhujeme niku, kde budou umisténé stoly s napojovymi automaty a varnice
s ¢ajem a mlékem.

Upravujeme rovnéz podavaci okénko pro vraceni pouzitého nadobi. ZvySujeme jeho
vy8ku a vramci navrhu interiéru zde dopliujeme nerezovy odkladni pult, ktery usnadni
détem manipulaci s tacy. Z davodu lepsi udrzby sténu obkladame nerezovym plechem.

Mezery mezi sloupy a obvodovou sténou zazdivame. Dlvodem je udrzba uzkého
prostoru mezi sloupem a sténou.

Hlavni vstup do jidelny je témé&F uprostfed zadni stény jidelny proti pultu s vydejem
jidel. Vpravo u vchodu do jidelny je navrZzena nika se 3 umyvadly (pouziji se stavajici).
Stravnici pokracuji za umyvadly vpravo k severozapadni obvodové sténé a podél stény
postupuji k vydeji jidel. Vydejnimu pultu jsou pfedfazeny dva chladici pulty (vybér salatd a
dezertl) a stll s tacy. Na vydej jidel navazuje nika s napoji. Pak stravnici usednou ke stolim.
Po obédé odnesou tac s pouzitym nadobim k podavacimu okénku u jihovychodni fasady.
Stfedni chodbou opoustéji jidelnu. Pfi odchodu si mohou ozna€it obéd na dalsi den na
Cipovacim zafizeni umisténém na sloupu blize ke dvefim ve stfedni chodbé.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni, oslunéni

Pocet ucelovych jednotek se stavbou neméni. V domé je a bude zakladni Skola.
Dotcené prostory jsou a nadale budou vyuzivany jako jidelna Skoly.

c) technické a konstrukéni feSeni objektu
Bourani je nevelkého rozsahu.
Bouraci prace musi byt provadény postupné, podle jednotlivych projektd organizace
vystavby vypracovanych zhotovitelem stavby a odsouhlasenych statikem.
Pfed zahajenim bouracich praci budou prostory odpojeny od elektfiny, plynu a vody.
Bouraci prace, které se budou provadét:



-nejdfive budou demontovany zafizovaci pfedméty ZTI, demontovana télesa UT

(stavajici umyvadla a baterie budou demontavany a znovu pouzity po provedeni
stavebnich uprav

- zbourani pfiCek mezi stavajici Satnou a kolem sprchy

- vyztuzna zb. sténa t1.200mm z prefabrikovanych panelt v podélném sméru mezi
sloupy (mezi vydejem jidla a vracenim nadobi) a vyztuzna prefabrikovana Zb. sténa
z prefabrikovanych panell v pficném sméru v jiznim traktu

- vybourani podlahy v tl. cca 100mm v misté stojek novych ztuzidel az na horni lic
zakladu, plocha vybourané podlahy bude o 100m vétsi na kazdou stranu nez pudorys stojky
podélného ztuzidla 400x550, tedy 600 x 650 x 100mm a u stojky pficného ztuzidla
400x600mm bude vybourana plocha 600x700x100mm

- v pfizemi bude vybourana nika pod okny pro umisténi télesa UT

- budou pfipraveny drazky pro uloZeni pfipojovaciho potrubi téles UT

- v 1.np v prostoru $aten bude vybourana stavajici keramicka dlazba

- v 1.np v prostoru bude odstranéno stavajici podlahova krytina - PVC

- bude zvySeno podavaci okénko ve sténé mezi jidelnou a kuchyni (vyfiznuti
v prefabrikovaném zb.panelu), otvor bude v nadprazi zacistén sanacni maltou a lemovan 2
Uhelnikem 50/50/5 s uloZzenim 100mm na kazdou stranu

Dodavatel stavby provede tfidéni odpadd, zajisti odvoz suté na pfislusnou skladku.

Konstrukce svislé a vodorovné

Nové svislé konstrukce jsou navrzeny z pérobetonovych tvarnic tl. 150, 125 mm a
100mm (pfizdivky pro instalacni rozvody). Nova ztuZidla jsou navrZzena jako monolitické
zelezobetonové ramy. Nové ztuzidlo v pficném sméru ma stojky profilu 400/600mm, pficel
400/700mm a ve vnitfnich rozich nabéhy 450mm. Nové ztuzidlo v podélném sméru ma
stojky i pfi¢el 400/550mm.

Zaklady

Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

Schodisté

Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

Krov

Neni pfedmétem téchto stavebnich Uprav.

Strecha

Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

Tepelné izolace

V prostoru podhledu je na pohledové akustické desce z dfevité viny s cementovym
pojivem navrzena mineralni akustickd deska bez povrchové upravy v tl.30mm. Bude
poloZzena na kovovy rastr podhledu. Ze spodni strany bude difuzni podstfesni félie nebo
geotextilie.

Hydroizolace

V prostoru nové uklidové komory je navrzena na podlaze hydroizolacni stérka.
V misté novych ztuZidel bude po vybourani podlahy a po provedeni provazani ztuZidel do
zakladl provedena oprava hydroizolace hydroizolacnim natérem.

Vypliné otvort

Z novych vyplni otvorl jsou navrzeny nové interiérové dvefe. Podrobna specifikace
dvefi je v tabulce vyrobk.



Podlahy
V prostoru Saten je dnes na podlaze keramicka dlazba. Bude vybourana. Novy

povrch bude vyspraven samonivelaéni stérkou.

V prostoru jidelny je dnes PVC krytina. Po jejim strzeni bude povrch pfebrousen a
vyspraven podlahovou stérkou.

Pro umisténi stojek novych zb. ztuzidel bude v misté u sloupl vybourana ¢ast
podlahy. Po provedeni novych ztuzidel bude v okoli ztuzidel podlaha vyspravena bet.
mazaninou. Od svislych konstrukci bude separovana kro¢ejovou izolaci t.5mm.

Povrch podlahy po vybourani rznych krytin musi byt v jedné arovni. Nova vinylova
krytina bude v celém prostoru jidelny a uklidové komory.

Podhledy

V jidelné jsou navrZzeny dva typy podhledu. Jednak to je SDK podhled ze
sadrokartonovych desek tl.12,5mm bez pozarnich pozadavku na ocelovém rostu. Ten tvori
v prostoru jidelny snizené privlaky po obvodu jidelny (je odsazen od obvodovych stén) a
v podélné ose jidelny.

Mezi tyto ,priviaky” je viozen akusticky podhled, ktery je oproti praviakiim zapustén o
cca 340mm, misty jen o 50mm. Jedna se o jednovrstvou desku z dfevité viny s cementovym
pojivem (napf.Heraklith) t1.25mm zavéSenou na ocelovém rostu s pevnymi zavésy. Nad
deskou bude difuzni félie (nebo geotextilie), ktera uzavre dutinu s mineralni vinou. Nad ni na
rostu pak bude poloZena akusticka deska z mineralni viny t1.30mm.

Upravy povrchu

Nové pricky budou opatfeny novou tenkovrstvou stérkovou omitkou na vyztuzné
mfizce do lepidla.

Lokalné budou provedené keramické obklady stén — niky pro umyvadla a napoje
(keramicka mozaika 100x100mm Cervené barvy), keramicky obklad bude i v nové uklidové
komore. Ve sténach budou opraveny drazky po zasékani inzenyrskych siti — 2xdrazka pro
nové téleso UT a drazky po novych rozvodech elektro. Rozvody k svitidlim budou
v podhledech, ale budou zde provedeny nové rozvody el. zasuvek. Stavajici sloupy, na které
budou navazovat zazdivky pruhu k obvodovému plasti, budou zarover s novou omitkou
zazdivky rovnéz pfetazeny sitkou do lepidla. V mistech narozi budou pod omitkou vyztuzné
narozniky. Novy pfi€ny zb. ram bude v interiéru pohledové pfiznan. Bude opatfen natérem
proti sprasovani Porosil.

Zadni sténa bude oblozena korkovymi deskami t1.8mm na desce OSB tl.12mm. Bude
vyuzivana jako vystavni plocha a zaroven vylepSi akustické vlastnosti celého prostoru.

Klempirské prvky
Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

Zamecnické vyrobky
Predmétem téchto stavebnich Uprav je dodavka typovych ocelovych zarubni.

Truhlarské vyrobky

Kromé novych dvefi budou soucasti dodavky i nové parapety. Jsou navrzeny
z lamina, design bfiza, nad télesy UT v nich budou vloZeny hlinikové mfizky. Soucasti
dodavky bude i nabytek — jidelni sety.



Venkovni a terénni upravy
Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Nejsou pfedmétem téchto stavebnich uprav.

i) ochrana pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

i) dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu
Stavba odpovida pozadavkim vyhlasky ¢.268/2009 Sb. v platném znéni o obecnych
technickych pozadavcich na stavby.



