1.   Úvod

Projekt silnoproudu řeší vnitřní umělé osvětlení a silnoproudé rozvody, připojení el. spotřebičů a veškeré další nezbytné elektrotechnické zařízení v rekonstruované jídelně základní školy Černošice, Pod školou 447.
2.   Rozsah projektu

V rámci tohoto projektu bude dodáno a namontováno následující hlavní zařízení:

- doplnění stávajícího hlavního rozvaděče školy
- svítidla, zásuvky, spínače a ovladače

- připojení gastronomických el. spotřebičů

- připojení el. akumulačních ohřívačů vody
- připojení el. osušovače rukou
- silnoproudé napájecí a ovládací kabelové rozvody 

- přemístění slaboproudých zařízení na nové pozice, slaboproudé rozvody

- hlavní a doplňující pospojování 

3.   Výchozí podklady

 Jako výchozích podkladů pro zpracování tohoto projektu bylo  použito následujících podkladů:

-  stavební výkresy objektu

-  podklady a požadavky ostatních profesí

- ČSN a navazující předpisy

4.   Základní el. data

4.1  Síť
  3NPE~ 50Hz, 400V/TN-C, TN-S                  

  stupeň důležitosti dodávky : 3

4.2  Výkonové údaje

Navýšení výkonových údajů je oproti původnímu stavu zanedbatelné a nebude mít vliv na hlavní jistič školy.
                instalovaný výkon          max. výpočtové  zatížení   
                       Pi (kW)                               Pp (kW)

                          4,6                                      3,0
4.3  Opatření před úrazem el. proudem
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.

Ochrana při poruše - samočinným odpojením od zdroje                                   dle ČSN 33 2000-4-41 v platném znění

Doplňková ochrana – proudovými chrániči 

V místnostech bude provedeno hlavní pospojování a doplňkové pospojování. 

5.   Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody

Návrh umělého osvětlení byl proveden ve smyslu ČSN EN 12464 -1 a  norem přidružených. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny na dispozičním výkrese.

Pro hlavní osvětlení se použijí stropní a nástěnná svítidla v provedení podle charakteru jednotlivých místností. Volba typů svítidel a jejich instalace je provedena jednak s ohledem na estetiku, jednak z hlediska světelně technického - požadovaná hodnota osvětlenosti, rovnoměrnost  atd., jednak s ohledem na snadnou údržbu a dále z hlediska požární bezpečnosti a bezpečnosti osob. 

Hlavní osvětlení bude ovládáno pomocí vypínačů a přepínačů od vchodů  do místností. 

V jídelně bude instalováno nouzové osvětlení svítidly s kompaktními zářivkami a vlastními akubateriemi, které se automaticky rozsvítí při výpadku el. energie daného obvodu. Kromě samostatných nouzových svítidel s piktogramy, umístěnými nad východy, budou pro nouzové osvětlení využita i svítidla hlavního osvětlení se zabudovanými nouzovými invertory a vlastní akubaterií.
Navržené typy svítidel jsou uvedeny v legendě na situačních výkresech. Přesné typy svítidel budou vybrány na stavbě investorem a architektem. 
Dodavatel vybraných svítidel musí provést kontrolní výpočty osvětlení ve všech rekonstruovaných místnostech. 

V místnostech budou instalovány zásuvky 230V, 16A. Zásuvky v místech přístupných dětem, musí být vybaveny uzamykatelnými záslepkami.
6. Rozvodné zařízení

Nové elektroinstalace budou napájeny ze stávajícího hlavního  rozvaděče, který bude vybaven potřebnými jističovými a stykačovými vývody. Potřebný rezervní prostor je v rozvaděči k dispozici.

7. El. spotřebiče
Gastronomické spotřebiče v jídelně budou připojeny na zásuvkové rozvody, ovládání je součástí těchto spotřebičů.

El. osušovač rukou. Ovládání je součástí osušovače.
El.akumulační ohřívače vody. Nabíjení bude řízeno signálem HDO.

8. Elektroinstalační silnoproudé rozvody

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY vedené převážně nad podhledem po stávajících nosných kabelových konstrukcích a v drážkách pod omítkou. 

Drobný elektroinstalační materiál bude běžného provedení.

9. Slaboproudé rozvody

V dispozici jsou označeny polohy slaboproudých zařízení – přemístěných školních hodin, čipovače na objednávku obědů a nové reproskříně nuceného poslechu evakuačního rozhlasu. 

Hodiny budou napojeny z původní krabice, umístěné u vchodu do šaten.

Čipovač bude propojen signálním kabelem do kanceláře kuchyně. 
Reproskříň školního rozhlasu bude připojena z nových šaten bezhalogenovým, ohniodolným kabelem s funkčností při požáru. 
10.  Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení nezpůsobilo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.

Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu.

