chlazend vitrina

na socialnim zatizeni zUstanou
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Kabely vedeny v drazkach ve sténach pod omitkou a nad podhledy na kabelovych Zlabech..

Vyska umisténi vypinacl a prepinall — stfed 1,im nad podlahou. U vSech vySek se rozumi
— nad ¢&istou podlahou.
U vyvodl pro ndasténnda svitidla ponechat volny konec kabelu cca 1,5m.
Ovladage a pod nimi umTisténé zdasuvky — napf. u zarubni dveri, musT byt instalovany osové

Doporutuje se opatrit zasuvky v mistnostech s dé&tmi uzamykatelnymi zaslepkami.

Stavajict el.ohfivate vody budou po rekonstrukci jidelny znovu pouZity, pro napdjeni ohrivacl

budou pouZity nové kabely ze stavajictho hlavniho rozvadéce.
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Reproskrin evakuaénfho rozhlasu bude napojena z nové Satny, sousedic

pe

s jidelnou.

stavajicT hlavni rozvadéd

St . 3NPE 50Hz, 400V/TN—-C, TN—-S

Opatreni pred Grazem el. proudem:

Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.

Ochrana pfi poruse — samo&innym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—4—41, v platném zn&nf

Dopliikova ochrana — proudovymi chranici
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