Akce :

rozšíření a Stavební úpravy školní jídelny 

v zŠ černošice
Pod Školou 447, Černošice

Vypracovala :

Ing. Martina Doubková

V údolí 16

165 00 Praha 6

IČO 12 614 793

tel. +420 777 017 246
martina.doubkova@email.cz
Datum :                                                        Paré č. :

únor 2016
Obsah :

D1.3.
Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, ČSN 73 08 02 Nevýrobní objekty a podle dalších navazujících norem a podle vyhlášky č. 246/2001Sb. Objekt s jídelnou byl postaven podle dokumentace z roku 1988.
Stávající jídelna v 1. nadzemním podlaží se rozšiřuje o část plochy původních šaten. 

Konstrukční systém je nehořlavý a požární výška je 10,8 m. Z hlediska ČSN 73 08 31 se nejedná o shromažďovací prostory.

Požární úseky


Rozdělení na požární úseky :
N 1.01 – jídelna a celé zázemí (kuchyně, sklady,...), o ploše 441,8 m2
Požární úsek N 1.01 má navržené rozměry  35 m x 15 m. Mezní rozměry  požárního úseku pro a = 0,94 jsou 55 m x 36 m. Podrobný výpis jednotlivých místností je uveden v příloze.

Požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti (SPB)

Pro požární úsek byl proveden výpočet výpočtového požárního zatížení. Výpočet je uveden v příloze. 

N 1.01 – jídelna
pv =  28,4 kg/m2, a = 0,94
II. SPB

Požární úsek je navržen ve II. stupni požární bezpečnosti. 

Stavební konstrukce


Požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti a stupně hořlavosti stavebních hmot jsou uvedeny v následující tabulce :
	 stavební konstrukce
	II. SPB

	požární stěny a stropy
      nadzemní podlaží


	30+

	požární uzávěry

      nadzemní podlaží


	15DP3

	obvodové stěny, které zajišťují stabilitu objektu
      nadzemní podlaží


	30+



	nosné konstrukce uvnitř p.ú., které zajišťují stabilitu objektu
      nadzemní podlaží


	30


Požadavky na povrchové úpravy požárního úseku jídelny N 1.01 (skupina U1) :
stěny max. index šíření plamene po povrchu 75 mm/min

podhledy max. index šíření plamene po povrchu 50 mm/min

Požadavky na těsnění prostupů kabelů a potrubí (ČSN 73 08 10)

Prostupy rozvodů a instalací, technických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody: těsnění se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2
a) požární odolnosti EI budou vykazovat:

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 (EI-UU nebo EI-CU)

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC)

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC)

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802 či 13.10.2 a), b) ČSN 73 0804)

b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW.

Prostupy požárně dělící konstrukcí dvou a více potrubí podle bodů a/ a b/ umístěné vedle sebe se utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než 10 průměrů potrubí.

Je-li ve zděné, betonové či jiné požárně dělící konstrukci v době výstavby ponechán montážní otvor, potom musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Jestliže se jedná o potrubí podle bodu a/ musí být kromě zaplnění konstrukce provedeno i utěsnění vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501-2.

Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy a nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2 se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2, avšak prostupy požárně dělící konstrukcí musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat alespoň požadavkům 8.6.1 ČSN 73 08 02.

Posouzení stavebních konstrukcí
- požární stěny, požární stropy obvodové stěny, sloupy
Objekt je postaven z montovaného sloupového systému MS71.

Příčky ve funkci požárních stěn jsou zděné z pórobetonových tvárnic na tl. 125 a 150 mm, mají požární odolnost větší jak požadovaných EI45DP1.

Montované železobetonové sloupy rozměru 400/400 mm mají požární odolnost větší jak požadovaných R30.
Strop je z montovaných panelů tl. 320 mm, jejich požární odolnost je větší jak požadovaných REI30.

Ztužidla budou vytvořena monolitickými železobetonovými rámy o příčném profilu 400/700 a 400/550mm, jejich odolnost je větší jak požadovaných R30

- požární uzávěry

Hlavní vstupní dveře do jídelny budou osazeny jako požární uzávěr typu EW30DP3-C, panikové kování se nepředepisuje, je pouze doporučeno. 

Dveře ze schodiště do nově vzniklého skladu 1.03 u jídelny budou osazeny jako požární uzávěr typu EI30DP3-C-S (jedná se o dveře, které ústí do chráněné únikové cesty typu B uměle větrané přetlakem).

- povrchové úpravy v N 1.01
V jídelně je navržena korková nástěnka připevněná na OSB desce. U povrchové hmoty bude doložena ke kolaudaci hodnota indexu plamene po povrchu max. 75 mm/min. Všechny ostatní povrchy stěn a podhledů jsou navrženy z omítek, nebo z keramických obkladů, vyhovuje.

- nenosné konstrukce

Všechny příčky jsou zděné z cihel a nebo z pórobetonu.

Třídy reakce na oheň použitých materiálů :

cihelné zdivo, ocelové konstrukce, betonové konstrukce, keramika, sklo, sádrokartonové desky,  minerální izolace.... A1, A2

OSB desky, korek .... D

Únikové cesty
Počet osob byl určen podle ČSN 73 08 18 a výpočet je uveden v příloze. V požárním úseku je max. 162 osob.

N 1.01
162 osob, více únikových cest, po rovině, součinitel a = 0,94, všechny únikové cesty jsou nechráněné.
Minimální počet únikových pruhů nechráněné únikové cesty je u = 162/125 . 1,0 = 1,5 únikového pruhu. K dispozici jsou dvoje dveře o šířkách 0,9 m (do zázemí kuchyně a ven na terén) a dvoukřídlové dveře z jídelny do chodby před schodiště o šířce jednoho křídla 0,9 m, tedy celkem 2 x 1,5 únikových pruhů, vyhovuje. Hlavní dvoukřídlové dveře z jídelny postačují svým jedním křídlem, na dveře není nutné osazovat panikové kování. Všechny dveře na volné prostranství budou kdykoliv použitelné ve směru úniku.

Mezní délka nechráněné únikové cesty je 42,5 m, skutečná délka je max. 20 m a je tedy vyhovující. Schodiště před jídelnou je chráněná úniková cesta typu B.
V požárním úseku je více jak 150 osob, proto bylo prověřeno, zda není omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře ve smyslu ČSN 73 08 02 čl. 6.6.11. :

S0  .h01/2/Sk = 83,1 . 2,331/2/ 1120 = 0,11, což je více jak 0,035, tedy přirozený odvod zplodin hoření není omezen. Požární úsek nemusí být vybaven samočinným odvětracím zařízením. 

Všechny větrací otvory v požárním úseku jsou a budou zaskleny obyčejným sklem a všechny výplně jsou a budou osazeny jako otevíravé. Ovládání otevírání výplní otvorů bude ve výšce max. 1,8 m nad podlahou.
Odstupové vzdálenosti
Odstupová vzdálenost od jihovýchodní fasády N 1.01 je 3,25 m (délka 35 m, výška 3,2 m, 50 % požárně otevřených ploch, pv = 28,4 kg/m2).

Odstupová vzdálenost od severozápadní fasády N 1.01 je 2,5 m (délka 35 m, výška 3,2 m, 40 % požárně otevřených ploch, pv = 28,4 kg/m2).

Odstupová vzdálenost od jihovýchodní fasády N 1.01 je 2,4 m (délka 15 m, výška 3,2 m, 40 % požárně otevřených ploch, pv = 28,4 kg/m2).

Požárně nebezpečný prostor je zcela vyhovující.
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední objekty a pozemky. 
Elektrická zařízení

Elektroinstalace musí být provedena podle stanoveného prostředí v souladu dle ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1. Objekt bude chráněn proti atmosférickým výbojům - hromosvodnou instalací - v souladu s ČSN EN 62305.


Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu zde navržena nejsou.

Na elektrické kabely, které neslouží pro protipožární účely, se vztahují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.3. Pokud jsou kabely uloženy volně bez další ochrany (požadovaná požární odolnost EI30) a pokud hmotnost  hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg na m3, pak se dále neposuzují. Kabely jsou vedeny pod omítkou, výše uvedené požadavky se na kabely nevztahují.

Technická zařízení budovy
Vytápění

Vytápění je stávající z  plynové kotelny v suterénu.
Vzduchotechnika
Požární úsek má stávající umělé větrání, do toho zařízení se nezasahuje.

Zařízení pro protipožární zásah
Příjezdy a přístupy

Příjezd je zajištěn po stávající komunikaci přímo ke vstupům do objektu.

Nástupní plochy 

Nástupní plochy se pro tyto požární úseky nepožadují a nezřizují.

Zásahové cesty


Zásahové cesty pro tyto požární úseky nejsou požadovány a tedy se nezřizují.

Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
Souhrnná potřeba požární vody je 6 l/s. Zásobování vodou je možné z venkovních hydrantů na vodovodu DN 100 mm, nejbližší hydrant je cca 80 m od objektu. Dalším zdrojem vody je řeka Berounka se zřízeným čerpacím stanovištěm vzdáleným cca 500 m.
– vnitřní odběrní místa

V požárním úseku bude zřízen 1 nový vnitřní hydrant (hadicový systém) s tvarově stálou hadicí délky 30 m a průměru 19 mm umožňující účinnou obsluhu jednou osobou. Bude zajištěna dodávka vody v množství 0,3 l/sec při tlaku 0,2 MPa. Návrh potrubí musí respektovat podmínky č. 6.11 ČSN 730873. Hydrant bude umístěn v zázemí jídelny tak, aby zasáhl celou plochu požárního úseku. Je vyznačen v části stavební a ZTI.
Hydrantová skříň má být umístěna 1,1 až 1,3 m nad podlahou měřeno k ose skříně.
Přenosné hasicí přístroje, značky
V požárním úseku budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje :
N1.01 – 3 ks práškových s hasicí schopností 34A

Hasicí přístroje mají být umístěny na dobře viditelném a trvale přístupném místě, rukojeť přístroje má být ve výšce max. 1500 mm nad podlahou.

Únikové cesty budou označeny podle ČSN  ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky. Budou označeny únikové východy,  směry úniku, hlavní uzávěry všech médií. 

Únikové cesty musí být označeny značkami tak, aby unikající osoby byly v každém místě  jednoznačně informovány o směru úniku. Zároveň se musí označit také všechny cesty a východy, které k úniku nelze použít. Značky musí být viditelné i při výpadku proudu z distribuční sítě. 


V požárním úseku budou dále rozmístěny výstražné a bezpečnostní tabulky a značky označující  rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody,  tepelné elektrické spotřebiče, věcné prostředky požární ochrany.

Ing. Martina Doubková
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