1.1. UVOD
Pfedmétem projektu ZTI je odvodnéni a zasobovani vodou nové navrzenych
zafizovacich pfedméta v jidelng ZS v Cernosicich.

1.2. Vstupni podklady
Projekénim podkladem byly stavebni vykresy a vizualni prizkum objektu a
projekt stavajici kanalizace a vodovodu.

2. KANALIZACE
2.1. Pfipojka kanalizace

Splaskoveé vody z objektu jsou odvedeny do stoky splaskové kanalizace
stavajici pfipojkou kanalizace.

2.2. Splaskova kanalizace

Nové navrzené, pfipadné stavajici ale pfemisténé zafizovaci pfedméty v 1.NP
budou napojeny do splaskové kanalizace. Stavajici stoupaci potrubi v misté nové
tvofeného otvoru v nosné sténé bude ve 2.NP v pfizdivce etazovano do nové polohy
mimo ztuzidla a dale bude pod stropem 1.NP etdzovano do nové polohy vedla
sloupu. V zemi pak bude napojeno na stavajici svodné potrubi. Na stoupacim
potrubi bude nad etdZkou ve 2.NP a v 1.NP osazena Cistici tvarovka. Ve 2.NP bude
na novou ¢ast stoupaciho potrubi pfepojeno stavajici umyvadlo.

2.3. Dest'ova kanalizace
Nedojde ke zménam.

2.4. Materialové standardy

Potrubi vnéjSi kanalizace a kanalizace uloZzené v zemi bude provedeno z trub
PVC - KG systém. Pfipojovaci potrubi bude provedeno z trubek PP HT systém.
Montaz potrubi bude provadéna podle montazniho navodu vyrobce potrubi. Potrubi
budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 75 6101.

2.5. Zkouseni kanalizace

Zkou$eni kanalizace bude provedeno v souladu s CSN 736760 - prohlidka, zkouska
vodotésnosti svodného potrubi a zkouSka plynotésnosti pfipojovacich a vétracich
potrubi.

3. VODOVOD:
3.1. Vodovodni p Fipojka
Objekt je zasobovan vodou stavajici vodovodni pfipojkou z vefejného fadu.



3.2. Vnit¥ni vodovod

Nové navrzené, pfipadné stavajici ale pfemisténé zafizovaci pfedméty v 1.NP
budou zasobovany ze stavajiciho rozvodu vody. Stavajici el. bojlery pro kuchyn
budou pfemisténé do prostoru kuchyné. Bojlery budou umisténé tak, aby jejich horni
hrana byla co nejvySe pod stropem tak, aby nedochazelo ke zmenSeni
manipulaéniho a pracovniho prostoru v kuchyni. Na pfivodu SV budou osazeny
pojistné soupravy. Bojlery budou napojeny na sta. rozvody vody v kuchni.

Nad vylevkou v Uklidové mistnosti pfed jidelnou bude osazen premistény
stav. el. ohfiva¢ o objemu 50 I. Na pfivodu SV budou osazena pojistna souprava.

Stavajici stoupaci potrubi SV v misté nové tvofeného otvoru v nosné sténé
bude ve 2.NP v pfizdivce etdZzovano do nové polohy mimo ztuzidla a dale bude pod
stropem 1.NP etdZovano do nové polohy vedla sloupu. Pod sstropem 1NP bude pak
napojeno na stavajici rozvod. Ve 2.NP bude na novou ¢ast stoupaciho potrubi
pfepojeno stavajici umyvadlo.

Stavajici nevyuzivané rozvody vody budou demontovany a odpojeny tak, aby
nedochazelo k vytvoreni slepych nevyuzivanych ramen.

3.3. Pozarni vodovod

Pro vnitfni pozarni zabezpeceni bude noveé v prostoru kuchyné osazen
pozarni hydrantovy systém 19/30 , skfifi bude nasténna - umisténi dle vykresu.
Hydrant bude napojen na stavajici rozvod studené vody vedeny pod stropem
kuchyné. Na zacatku pozarniho rozvodu bude osazen oddélovac¢ prutoku BA 295.

3.5. Materialové standardy

Vnitfni rozvody budou provedeny z trubek PP s tlakovou odolnosti PN 20 pro
teplou vodu a cirkulaci a PN 16 pro studenou vodu.
Sklon potrubi je min 0,3% smérem ke stoupackam nebo vytokim. V podlaze je
potrubi uloZzeno bezespadove.

Potrubi bude na trasach opatfeno v celé délce tepelnou izolaci z pénéného
polyetylénu - SV tl.13 mm. Tepelna izolace na potrubi TV bude opatfena izolaci tl.
25mm.

3.6. ZkouSeni vodovodu
Po skon&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitini
vodovody.

4. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Nedojde ke zvySeni narokl na ver. sité.

5. ZARIZOVACIi PREDMETY



VétSina zafizovacich predmétl je stavajicich, budou opatrné demontovany
tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a budou osazeny do nové polohy.
Nové bude osazena pouze vylevka v mistnosti 1.02.

6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba:

Zhotoveni prostupu a drazek ve stavebnich konstrukcich, osazeni reviznich a
vétracich otvord + dvifka reviznich otvora ve stavebnich konstrukcich, drobné
prostupy prickami budou provadény stavbou pfi montazi dle pozadavku profese

Po instalaci vétraciho potrubi kanalizace vedeného skrze stfeSni konstrukci,
doizolovani prachodu stfechou.

Po instalaci rozvodl zacisténi prostupl a drazek ve stavebnich konstrukcich

Elektroinstalace: napojeni
3x el. ohfiva¢ TV - 230 V/2000 W

7. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

Veskeré rozvody a instalace zafizovacich pfedmétd musi byt provedeny tak,
aby bylo zabranéno pfenosu hluku jednotlivymi konstrukcemi. Proto je nutné dodrzet
zasady instalace:

Rozvody ve sténach je doporuceno instalovat do pénovych izolaci s minimem
kotevnich mist. Je-li nutné potrubi kotvit, je doporu¢eno volit mista s vysSi tuhosti,
jako jsou rohy stén, spoje stropnich desek a stén apod.

Rozvody vedené v podlaze musi byt opatfeny naviekovou izolaci a vedeny pod
kro¢ejovou izolaci.

8. VSEOBECNE POZNAMKY

Realiza¢ni firmy jsou povinny béhem montaze koordinovat postup praci se
stavbou a ostatnimi profesemi, seznameni se s projektovou dokumentaci a v€as
upozornit na mozné nedostatky a zjevné zavady
Pfi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické
zpravy, seznamu pozice, vSech vykresul a specifikace materialu). Povinnosti
dodavatele je prekontrolovat specifikaci materialu a pfipadny chybéjici material nebo
vykony doplnit a ocenit. Souéasti ceny musi byt vesSkeré naklady, aby cena byla
koneéna a zahrnovala celou dodavku a montaz akce. Dodavka akce se predpoklada
vCetné kompletni montaze, veSkerého souvisejiciho doplikového, podruzného a
montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny
predpisy, které se na né vztahuiji.

Pro pfedani dila je provadéci firma povinna pfipravit pfisluSnou dokumentaci ke
kolaudaci, zejména pak:
- vyhotovit dokumentaci skuteéného provedeni.



- vyhotovit kompletni dokumentaci zafizeni v€. prohlaseni o shodé, osvédceni,
atestu, reviznich zprav, manualu, protokold.

- vyhotovit dokumentaci zafizeni podléhajici pravidelné revizi a stanovit
harmonogram revizi.

Soucasti dodavky jsou veSkeré popisove tabulky a Stitky souvisejici se zafizenim.

9. SOUVISEJICI NORMY
Veskeré provedeni musi odpovidat normovym predpisim v jejich aktualnim znéni.

V Praze dne 16.2.2016 vypracovala: Ing. Jana Viktorinova



