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1. D.1.4.1-1 Vytapeni— Padorys 1.NP

1. VSeobecné udaje

Predmétem feSeni této Casti projektu je Uprava a doplnéni stavajicitho topného
systému v zadjmové ¢asti objektu — rozsiteni Skolni jidelny.

Regulace topné vody pro otopna télesa je stavajici ekvitermné tizena na zdroji.

Vytapéni bude nepferusované a je navrzeno dle CSN EN 12831 pro oblast s

v v

Vesker¢ dopliiovane stavebni konstrukce a jejich provedeni splituji tepelng
technické vlastnosti dle CSN 73 0540-2 (2012). Tepelna ochrana budov.
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3.3

Charakteristické ¢islo budovy je B8 ( krajinna oblast normalni, poloha budovy
nechranéna, druh budovy osaméle stojici ).

Otopny systém je navrzen a bude vyzkousen v souladu s CSN 060310 Ustiedni
vytapéni — projektovani a montaz.

Tlakovou zkousku je tteba provést pred provedenim tepelnych izolaci. Po uvedeni
topné soustavy do provozu se provede topna zkouska min. 72 hodin. O spésné
provedenych zkouskach budou ztizeny protokoly.

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se v§emi platnymi
bezpecnostnimi piedpisy ve stavebni vyrobé. Pii provadéni montaZe potrubi,
svafovani, kontrole svart, tlakové zkousce, ptipadné pii proplachu potrubi je
nutné dodrzovat vyhlasku bezpecnosti prace a ptislusné technické normy.

Podklady

Pro zpracovani tohoto projektu bylo pouzito nasledujicich podkladi:
a) stavebni vykresy, zaméfeni stavu na misté, PD stavajicich rozvodu,
b) pozadavky investora, firemni podklady,
¢) platné a doporucené CSN a vyhlasky, zejména vyhl.¢.193/2007 Sb.,
Zakon ¢. 177/2006 Sb. o hospodaieni energii
CSN 730540-2 (2012) Tepelna ochrana budov,

CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav

CSN 060210, CSN EN 12831 Vypodet tep. ztrat budov pii ustfednim
vytapéni.

Zasady FeSeni

Otopnda plocha

Otopna plocha v prostoru jidelny a planovaného prostoru rozsifeni je nyni tvofena
stavajicimi ocelovymi ¢ldnkovymi télesy a deskovymi télesy v nevyhovujicim
stavu. Tato téles budou demontovana vcetné piipojovaciho potrubi a nahrazena
ocelovymi deskovymi télesy ve st€énovém provedeni se spodnim piipojenim (napf.
RADIK VK ). Té¢lesa jsou opatfena vlozkami a budou pfipojena S pouzitim
kompaktni armatury v rohovém provedeni. Na vSechna télesa budou instalovany
termostatické hlavice.

Rozvodné potrubi

Systém stavajiciho rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy. Horizontalni rozvodné
potrubi bude caste¢né pielozeno do nové trasy dle vykresové dokumentace.
Pripojovaci potrubi k télesim bude provedeno v drazkach ve sténé a napojeno ze
stavajicich ptipojek stavajiciho rozvodu vedeného pod stropem.
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Potrubi je tifeba tadné spadovat a na nejvySSich mistech soustavy piipadné
odvzdus$nit. Na horizontdlnich trasach potrubi bude umoznéna kompenzace
potrubi vhodnou volbou trasy - vyloZzenim ramene. Podpéry potrubniho rozvodu
budou vyrobeny z profilované oceli, zpusob upevnéni a kotveni (pfivafeni,
Sroubovani, zavesy) k okolni konstrukci uréi montazni firma, vzdalenost podpor
bude v souladu s CSN. Viechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku pfi
vibraci budou opatiena tlumicimi ¢leny - zavésy s protivibra¢ni vlozkou nebo
pruznym zékladem (pryZové vlozky mezi objimkou a potrubim).

Bilance spotieb

K narastu tepelnych ztrat v upravované ¢asti objektu nedochazi, potieba tepla pro
vytapéni z teplovodniho rozvodu se neméni. Ro¢ni spotieba tepla na vytapéni se
nezvysuje.

5. Volba materialu

Rozvodné potrubi je navrzeno z ocelovych zavitovych a hladkych trubek jakost materialu
11353.0. Ocelové potrubi se opatii zakladnim a dvojnasobnym prostym natérem
(izolovand ¢ast pouze zakladnim).

Tepelna izolace hlavniho horizontalniho teplovodniho potrubi je izola¢nimi potrubnimi
pouzdry z mineralni vaty s Al kaSirovanim.

Potrubi pfipojeni k télesim je piedpokladdno zocelovych zavitovych trubek
(alternativné je mozno pouzit potrubi Z médénych trubek podle norem DIN 178).
Tepelna izolace ptipojovaciho teplovodniho potrubi je navrzena izolaci o tloustce
izolace dle vyhl.¢.193/2007 Sb. ( navlekova tepelna izolace z pénovych hmot s
hodnotou tepelné vodivosti < 0,04 W/m.K. )

Pro ulozeni potrubi ke stavebni konstrukci bude pouzit typovy upeviovaci
systém, zplsob upevnéni a kotveni ( pfivafeni, Sroubovani, zadvésy ) k okolni
konstrukei uré¢i montazni firma, vzdéalenosti podpor bude v souladu s CSN.

ZMENY PRI REALIZACI OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE
NUTNE KONZULTOVAT S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM
PROJEKTU !
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