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A.2 PREHLED VYCHOZiCH UDAJU
-zadani investora

-katastralni mapa

-dokumentace stavajiciho objektu
-ortofotomapa

-fotografie stavajiciho objektu

A.3 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi - ROZBOR A NAVRH

Charakter mista a okolni zastavby

Stavajici vila ( s budouci pfistavbou ), do které bude pfemistén méstsky ufad se nachazi na
hrané typické vilové zastavby mésta Cernosic. Jeji velikost , ktera je v&tsi neZli vétsina typickych
¢ernoSickych vill v okoli pravdépodobné vychazi z jeji polohy na hrané stavajiciho centra mésta
Cemosic spontanné rostlého podél Zeleznice u  stanice vlakd . Objekty v tomto misté jsou vétsi,
Casto spojené dohromady a tvofi fragmenty méstské blokové zastavby.

Stavajici objekt mé vyznamnou narozni polohu dobfe viditelnou z rostlého centra a
prostoru stanice vlak( . Objekt ma tfi nadzemni podlazi a jedno podlazi pod urovni pfilehlych ulic.
Rozdil mezi urovni ulic a zahrady umozriuje plné vyuziti a osvétleni tohoto podlazi smérem do
zahrady. NejvySSi podlazi mé charakter mansardy a je souCasti stfesni formy. Vstup do objektu je
jak z ulice KarlStejnska, tak i ze zahrady.

Na pozemku je umisténo stavajici parkovité . Pozemek je pfirozené ohrani¢en ulicemi
KarlStejnska a Riegrova a hranou potoka v prostoru zahrady.

ARCHITEKTONICKY NAVRH
Plogné naroky nového méstského Gfadu v obou zakladnich dvou variantach - varianta bez Ceské
posty, varianta s Ceskou postou — vyzaduji dle nasich vypoétli pfistavbu stavajiciho objektu.

Zakladem kompozi¢ni strategie pfistavby je rozbor stavajici vily jako objektu sloZzeného
z narozniho zahradniho kfidla, které  vystupuje smérem do zahrady a zbylé ¢asti umisténé podél
ulice KarlStejnska.

Forma pfistavby je na zakladé tohoto rozboru navrzena jako opakovani zahradniho kfidla
stavajici budovy. Pristavba ma témér stejny plidorysny rozmér a tim méni plvodni kompozici
tvaru ,L“ na novou kompozici tvaru ,U*.

Mezi stavajici budovu a nové kFidlo pfistavby je viozen sklenény komunikacni kréek se
vstupnim prostorem , schodistém a vytahem, ktery slouZzi vSéem podlazim.

Viysledna forma celého komplexu jednoznacéné plsobi jako logicka a ,dokonéena®
hmotova kompozice. Uliéni fronta je stejné vysoka pro obé varianty a jeji vySka je uréena vyskou
fimsy mansardy , ktera je hranou mezi hlavnim télem“ stavajici vily a jeji stfesni formou .

Uliéni fasada je tvofena sténou porostlou zeleni o vySce tfi podlazi smérem do ulice.

Zahradni fasada je bud tfipodlazni ( varianta bez Ceské posty ) nebo étyfpodiazni ( varianta
s Ceskou postou). V pfipadé preferované varianty bez Ceské posty je za uliéni sténou se
zeleni navrzena terasa se zahradou.

Uliéni fasada porostléa zeleni je navrzena jako abstraktni a , mékky* prvek, ktery svou
zeleni reflektuje charakter Cernosic jako zahradniho mésta, jednoznaéné definuje velikost hmoty
nové pristavby a zaroven jako abstraktni prvek nijak nekonkuruje komplexni fasadé stavajiciho
objektu.

Materialové provedeni nového kfidla a kréku jasné definuje novou pfistavbu. Kromé
zelené porostlé uliéni fasady jsou svym sklenénym provedenim jasné odliSeny i zahradni
fasady pfistavby od zahradnich fasad stavajiciho objektu

Upravené povrchové parkovisté zustava zhruba v plvodni poloze . Vzhledem
k potfebam radnice je zvétSen pocet stani.

VARIANTA BEZ CESKE POSTY  : preferovany navrh SHA ilustrovany v méfitku 1:100
Tato varianta je pIné ilustrovana jako preferovany navrh rekonstrukce a dostavby stavajici vily.

Kfidlo pfistavby nabizi dobfe vyuzitelnou plochu obdélnikovitého tvaru s pfistupem pro
vefejnost z krCku v téZisti plochy podlazi. Tato konfigurace umoziuje racionalni pidorysné
feSeni ve vSech podlazich.

Typicky pudorys stavajici vily je upraven tak, ze plocha v okoli schodisté smérem do
zahrady je vzdy otevfena a vyuzita jako foyer a ¢ekarna pro vefejnost. Stavajici dispozice je
timto gestem oteviena a stava se pratelska k verejnosti . Foyery jednotlivych pater jsou logicky
spojeny s komunika¢nim krckem s vytahem a schodistém pro vefejnost. Stavajici schodisté je
vyuzivano spiSe zameéstnanci ufadu.

Umisténi jednotlivych funkci:

INP pfistavba : policie se zvlaStnim vchodem pro vefejnost a sluZzebnim vchodem

1 NP stav. vila : pokladna, poplatky, matrika, odbor vnitfnich véci, odbor Skolstvi a kultury ,
odbor sociélnich véci a zdravotnictvi , vstup pro zaméstnance

2 NP pristavba : odbor uzemniho planovani a stavebni

2 NP stav. vila : starosta, mistostarosta , tajemnik , zasedaci mistnosti

3NP pfistavba : stfedni terasa

3 NP stav. vila : odbor finanni, odbor investic a spravy majetku

1PP pfistavba : knihovna

1 PP stav. vila : knihovna, kavarna s terasou , odbor informatiky

Varianta s Ceskou postou : ilustrovana v méritku 1: 200
Takeé tato varianta je pozadovana v zadani a je mozna.

Jeji realna funkce je dle nazorl SHA omezena hlavné komplikovanym vyuzitim
parkovist ato pokud jde jak o kapacitu povrchového parkovani, takipro funkéni vyuZiti
téchto ploch pro z&sobovani posty.

Omezena plocha parkovani neumozriuje dle nazoru SHA pohodiné zasobovani
Ceské posty nakladnimi automobily.

Jak Ceska posta, tak i Policie CR musi byt umistény v 1INP nového komplexu, protoze
vyzaduiji pfimy pfistup vefejnosti. Umisténi Policie CR ve stavajici budové komplikuje vyuziti
stavajiciho parkovisté u pfistavby. Jako alternativa by bylo umisténi nového parkovisté pro
Policii CR v pfilehlé ¢asti zahrady, samoziejmé se ztratou ¢asti dne$ni zahradni plochy.

Varianta s uzsim krckem . ilustrovana v méritku 1: 200

Jde o variantu bez Ceské posty s uzsim spojujicim krékem. Tato varianta je pfilozena jako
varianta s nizsimi stavebnimi naklady.

Varianta s vytahem ve stav. vile : ilustrovana v méfitku 1: 200

Jde o variantu bez Ceské posty s vytahem umist&nym ve stavajici vilet, kterou SHA
nepreferuji. Dle nazoru SHA je umisténi vytahu ve stavajici budové stavebné naroénéa v




