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ZARIZNUTI ZIVICE A
PO OSAZENI OBRUBNIKU

ZVIENA ZALIVKA
DL - 60 mm SN 73 6131
MENVA L - 40 mm CSN 73 6126

8Dg— 150 mm CSN 73 6126
CELKEM — 250 mm

ASFALTOVY BETON ACO11 - 40 mm
POSTRIK SPOJOVACI EMULZI PS, E - 05 kg/m?
ASFALTOVY BETON ACP 16+ — 50 mm
POSTRIK INFILTRAGNI Pl - 0,5 kg/m
STERKODRT SDa - 150 mm
STERKODRT 3D - 150 mm
CELKEM - 390 mm

CSN EN 13108-1
TP 102

CSN EN 13108—1
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CSN 73 6126
CSN 73 6126

60 mm CSN 73
40 mm SN 73
150 mm CSN 73
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1) POKUD NA VYKRESECH NEJSOU KOTY, NEODMEROVAT Z VYKRESU A DOTAZAT SE PPU, s.r.o.

2) JAKEKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VYKRESY MUSi BYT KONZULTOVANY S PPU, s.r.0. PRO VYSVETLENI.

3) POLOHA INZENYRSKYCH SiTi VE VYKRESECH JE PREVZATA Z PODKLADU SPRAVCU, PRIPADNE JINYCH PODKLADU. ZE ZKUSENOSTI JE
MOZNE, ZE JEJICH SKUTECNA POLOHA SE OD ZAKRESLENE MUZE VICE CI MENE LISIT.

4) PLAN KOMUNIKACI SPOLU S JEJICH AKTIVNi ZONOU MUSI BYT ZHUTNENY NA MIN. 100 % PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU MODULU
PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 45 MPa. PLAN CHODNIKU A VJEZDU SPOLU S JEJICH AKTIVNIi ZONOU MUSI BYT ZHUTNENY NA MIN.
100 % PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 30 MPa. POKUD PODLOZi NEBUDE TEMTO
HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPSIT (CHEMICKY €I MECHANICKY VYMENOU)

5) VESKERE STAVAJiCi KABELOVE INZENYRSKE SIiTE BUDOU V MiSTECH VJEZDU, PRECHODU PRES KOMUNIKACI,POD OBRUBNIKY A V
JEJICH BLIZKOSTI ULOZENY DO PULENYCH KABELOVYCH CHRANICEK (POKUD TOMU JIZ DNES NENI), KTERE BUDOU NASLEDNE
OBETONOVANY. KONKRETNi ROZSAHY A RESENi BUDE ODSOUHLASENO SPRAVCI JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi PRED ZAPOCETIM

VYSTAVBY.
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6) POKLOPY A POVRCHOVE ZNAKY NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITICH BUDOU VYSKOVE REKTIFIKOVANY.
7) VSECHNY KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVEK A CHODNIKU MUSI BYT POKLADANY V SOULADU S PRISLUSNYMI
CSN A S PLATNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY.

SOURADNICOVY SYSTEM :
VYSKOVY SYSTEM :

JTSK

Balt p.v.

P P U spol. s.r.o.

INZENYRSKY ATELIER
PORADENSTVI - PROJEKCE - URBANISMUS

VYZLOVSKA 2243/ 36, 100 00 PRAHA 10

DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERENNI OPRAVY
INZENYRSKE SITE, TECHNICKA INFRASTRUKTURA
ZNOTNI PROSTREDI, HLUK, EXHALACE
POCITACOVE ZPRACOVANI, PLOTROVANI

ZAPIS V OBCHODNIM_REJSTRIKU U MESTSKEHO SOUDU
V PRAZE, ODDIL C, CMLOZKY 20939, IC 49613481

VYPRACOVAL: ING. NADA TRCKOVA KONTROLOVAL: ING. MARCEL KAMINEK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:  ING. TOMAS VEJRAZKA SEFPROJEKTANT STAVBY:  ING. PETR VEJRAZKA
st ROZSIRENI A STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU PROFESE:  DOPRAVA |  CAST
Vv UI_V. ’SVK(’)LNI, UL. RICNi V CERNOSICICH STUPERL PD: Pl coa
UL. RICNi
FORMATY Ad: 2 | CPRILOHY
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