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a) Identifikační údaje objektu 

Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Chodník v ulici Zdeňka Lhoty, úsek Říční - Jasmínová 

Kraj:   Středočeský 

Místo stavby:   Ulice Zdeňka Lhoty, Černošice 

Katastrální území:   Černošice (okres Praha-západ), 620386 

Obec:   Černošice (okres Praha-západ), 539139 

Druh stavby:   Novostavba 

  

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    Město Černošice 

    Riegrova 1209 

    252 28 Černošice 

    IČO: 00241121 

Odpovědný zástupce:   Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Projektant části SO101:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Ing. Petr Hotař 

Stupeň PD:    DSP 

Číslo zakázky: 15 105 011 

 

 

 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Stávající stav 

Předmětem projektu je výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty, který naváže na 

stávající chodník vedoucí od ulice Ukrajinská a bude pokračovat  v úseku mezi ulicemi Říční a 

Jasmínová. Celková délka nového chodníku bude činit  216,03 m (15,51 m stávající chodník – 

ul. Jasmínová, 200,52 m ul. Jasmínová – ul. Říční). 

V současné době je na místě plánované výstavby zelený pás podél komunikace. 
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Technické řešení 

Před výstavbou chodníku bude dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení a uložení jeho 

vedení pod úroveň terénu. Rekonstrukci veřejného osvětlení řeší samostatný projekt, který 

není součástí této dokumentace. 

 Chodník je navržen v proměnné šířce 1,5 m – 2,0 m a bude navazovat na stávající asfaltový 

kryt. Stávající zapuštěná obruba, bude nahrazena silničními obrubníky 150/250/1000 mm 

s nášlapem 8 cm. Na straně odlehlé od komunikace bude chodník zakončen obrubou 

80/250/1000 mm s nášlapem 6 cm, který bude tvořit vodící linii, nebo bude chodník 

zakončen stávajícím zděným oplocením dle situace. Prostor mezi sadovým obrubníkem a 

oplocením bude ohumusován a zatravněn. 

 Všechny obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční opěrou (minimální 

pevnostní třídy C16/20 XF3). Chodník bude zhotoven z dlážděného krytu betonová zámková 

dlažba, barva přírodní. 

Přes ulici Říční bude zhotoveno místo pro přecházení, chodník v tomto místě bude 

zakončen nájezdovým obrubníkem 150/150/1000 mm s nášlapem 2 cm a varovným pásem 

z reliéfní dlažby o šířce 0,40 m. Zakončení chodníku u ulice Jasmínová bude provedeno 

obdobnou úpravou.      

V místech vjezdů bude osazen silniční obrubník naležato 150/250/1000 mm dle vzorového 

řezu. V místech stávajících zpevněných vjezdů dojde k rozebrání dlažby a navýšení 

podkladních vrstev na požadovanou úroveň. 

Při realizaci nových vjezdů, nebo při stavebních úpravách stávajících vjezdů v místě 

chodníku (nebo v místě, kde lze v budoucnu výstavbu chodníku předpokládat) budou 

respektovány „Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně 

napojené na místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu i stavební úpravy 

chodníků ve městě Černošice“.  

 

Dále budou respektována „Pravidla pro výstavbu vjezdů a vchodů na pozemky při 

rekonstrukci komunikací“. Následují hlavní zásady pravidel: 

1) Vjezd na pozemek je zpevněný (zámkovou dlažbou, asfaltem, betonem apod.) a 

v souvislosti s rekonstrukcí komunikace je nutná jeho úprava (výškové či směrové 

napojení je odlišné). V tomto případě vjezd opraví město na své náklady. Nebude-li 

jeho úprava účelná, provede město nové zpevnění vjezdu.  

2) Vjezd na pozemek není zpevněný. Město provede v souvislosti s rekonstrukcí 

komunikace úpravu takového vjezdu asfaltovým recyklátem. V případě, že budou mít 

občané zájem o provedení nového zpevněného vjezdu či vchodu na svůj pozemek 

namísto asfaltového recyklátu, mohou si tyto práce u stavební firmy, která provádí 

rekonstrukci komunikace, objednat. Náklady na realizaci zpevnění vjezdu pak nesou 

sami občané.  

 



 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 15 105 011 

 Chodník v ulici Zdeňka Lhoty, Členění: C.1 
 úsek Říční - Jasmínová 
  

~ 4 ~ 
 

Skladba komunikace, hutnící zkoušky  

Skladba byla zvolena na základě konzultace s investorem. Pokud zemní pláň tělesa 

komunikace nebude dosahovat požadovaných parametrů, bude nutno zvětšit mocnost a 

případně skladbu jednotlivých podkladních vrstev. Změna konstrukčních vrstev bude 

konzultována a případně změněna po dohodě investora, zhotovitele stavby a projektanta.  

 

1. Vozovka dle TP 170: D2-D-1-CH-PIII 

a. Betonová zámková dlažba (barva přírodní)        DL      60 mm 

b. Kladecí vrstva drť frakce 4/8                       L         40 mm 

c. Nosná vrstva drť frakce 16/32                       ŠDB        150 mm 

d. Hutněná pláň (30 MPa)                                   

 Celkem    250 mm 

 

2. Vjezdy dle TP 170: D2-D-1-CH-PIII 

a. Betonová zámková dlažba (barva přírodní)        DL      80 mm 

b. Kladecí vrstva drť frakce 4/8                       L         40 mm 

c. Nosná vrstva drť frakce 16/32                       ŠDB        150 mm 

d. Hutněná pláň (30 MPa)                                   

 Celkem    270 mm 

 

Bourací a zemní práce  

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň pláně a odstranění 

stávajících obrub, dle vzorových příčných řezů. Odtěžená vrstva bude odvezena na skládku.  

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. 

Pro vypracování PD bylo provedeno výškové zaměření terénu a výškové zaměření 

povrchových znaků podzemních vedení. Stavba není kulturní památkou a nenachází 

v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 

Projekt stavby vychází z: 

- výškové a polohové zaměření terénu (souřad. systém S-JSTK a výškový systém Bpv) 

- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 

- zákresy sítí jednotlivých správců sítí 

- průzkum pochůzkou 

- Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na 

místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu i stavební úpravy chodníků ve 

městě Černošice 

- Pasport vybraných komunikací města Černošice (Ing. Jiří Nádvorník) 

- konzultace s investorem 
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- fotodokumentace 

- podklad geologických poměrů v lokalitě 

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Jedná se o novostavbu chodníku, která bude navazovat na stávající komunikaci. 

 

e) Režim povrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Výškové řešení vychází především z nutnosti napojení na stávající stav komunikace a 

vjezdů. Sklon chodníku bude jednostranný se sklonem 1,0% směrem k vozovce, podélný 

sklon se pohybuje v rozmezí -0,46 % do +3,25 %. 

Odvodnění chodníku bude zajištěno příčným a podélným sklonem. Povrchová voda bude 

odtékat na přilehlou komunikaci, odkud bude svedena do přilehlých zelených pasů. 

 

f) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

Stávající dopravní značení zůstane zachováno.   

             

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

h) Vazba na případné technologické vybavení 

Předmětem PD není žádná technologická část. 

 

i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy 

chránit např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů 

vozovky označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba 

dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dopravnímu omezení. Organizací výstavby budou 

negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. Pro účely 

stavby není potřeba budovat objížďky a výluky dopravy.  

 

• Šířka chodníku Šířka chodníku se pohybuje v rozmezí 1,5 m do 2,0 m 

• Příčný sklon chodníku je 1% směrem ke komunikaci 

• Podélný sklon -0,46 % do +3,25 

 

V Praze 3. 3. 2015 


