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TP 170: D2-D—-1-CH-PIII

BETONOVA DLAZBA (ZAMKOVA) DL 60 mm —
STERKOVE LOZE, KAMENIVO 4/8 L 40 mm —
STERKODRT 16/32 SDg 150 mm—
CELKEM 250 mm
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Obruba 80x250x100,
do betonového loZe C16/20—XF3
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STERKOVE LOZE, KAMENIVO 4/8 L 40 mm —
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CELKEM 250 mm
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TP 170: D2—D—1—CH—PIIl i
BETONOVA DLAZBA (ZAMKOVA) DL 80 mm —
STERKOVE LOZE, KAMENIVO 4/8 L 40 mm —
STERKODRT 16/32 SDs 150 mm—
CELKEM 270 mm

DETAIL: ZAKONCENI CHODNIKU

VODICI LINIE — SADOVY OBRUBNIK,
NASLAP 60 mm

VAROVNY PAS
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA | RAMPA SKLON

f. 60 mm | MAX. 1:8 (12,5%)
_—

tl. 60 mm

b BETONOVA ZAMKOVA
DLAZBA CERVENA, PRO NEVIDOME
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SNIZENY SILNICNI OBRUBNIK

V MISTE UKONCENI VAROVNEHO

PASU MUSI BYT VYSKA OBRUBNIKU
MIN. 80 mm

Pozn.:

-V PRIPADE POUZITi SKLOPENEHO OBRUBNIKU VE VJEZDECH (S NASLAPEM VICE
JAK 8 cm) NEBUDE PROVADEN VAROVNY PAS

- MATERIALY PRO DLAZBU S HMATOVOU UPRAVOU MUSI SPLNOVAT NV C. 398/2009
SB. A TN TZUS 12.03.04

- ZMENA BUDE KONZULTOVANA A PRIPADNE ZMENENA PO DOHODE
INVESTORA, ZHOTOVITELE STAVBY A PROJEKTANTA

- PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNE,
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE PROVEST JEJICH
PRESNE VYTYCENI, SKUTECNOU POLOHU OVERIT KOPANYMI SONDAMI !!!

- PO ZJISTEN| SKUTECNEHO PRUBEHU SiTi BUDOU S PREDSTIHEM
PROVEDENY PRIPADNE PRELOZKY

- KABELY BUDOU DLE POTREBY ULOZENY DO CHRANICEK

- U STAVAUJICICH VJEZDU DOJDE K VYMENE OBRUBY ZA SKLOPENOU, ROZEBRANI A
ULOZENI DLAZBY NA NOVOU VYSKOVOU UROVEN

- HLAVNI ZASADY VIZ TECHNICKA ZPRAVA "PRAVIDLA PRO VYSTAVBU
VJEZDU A VCHODU NA POZEMKY PRI REKONSTRUKCI KOMUNIKACI"

- PRI REALIZACI NOVYCH VJEZDU NEBO PRI STAVEBNICH UPRAVACH
STAVAJICICH VJEZDU V MIiSTE CHODNIKU (NEBO V MISTE BUDOUCIHO CHODNIKU)
BUDOU RESPEKTOVANY "PODMINKY MESTA CERNOSICE PRO VYSTAVBU VJEZDU
NA POZEMKY DOPRAVNE NAPOJENE NA MiSTNIi KOMUNIKACE A SILNICE II. A Il
TRIDY A PRO VYSTAVBU | STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU VE MESTE CERNOSICE"

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Jifi Pospisil
VYPRACOVAL Ing. Petr Hotaf
STAVEBNIK Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice S .
gické a inzenyrskeé stavby spol. s r.o.
MISTO STAVBY Mésto Cernosice, K.U. Cernosice (okres Praha - zapad) Nachodska 2421, 193 00 Praha 9
PROJEKT: FORMAT 3xA4
Chodnik v ulici Zdenka Lhoty, 312015
, v ... ., , , STUPER DPS
usek Ricni - Jasminova 15105 011
CAST: MERITKO: CISLO VYKRESU:
Vzorové pficné fezy 1:50 | C4




