2 UDAJE O UMISTENI STAVBY

Re&ena stavba se nachazi ve mésté Cernosice, ve Stfedodeském kraji a v katastralnim tGzemi
Cernosice. Ulice Stfedni se nachéazi v intravilanu obce. PFedmétem projektu je Gsek dlouhy 203 m
mezi ulicemi VraZzska a MladeZnicka. Navazujici Usek MladeZnicka — Skolni byl rekonstruovan v

roce 2010. Stavba bude provedena v celé Sifce uli€niho prostoru a nachazi se na nasledujicich
pozemcich:
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3 ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

3.1 ROZSAH STAVBY

Novostavba ulice Stfedni je navrzena v délce 203 m, celkova plocha nové vozovky je 1064 m?.
Zacéatek staniceni je umistén v kfizovatce s ulici Vrdzska. Konec rekonstrukce je navrzen v
napojeni na jiz rekonstruovany usek ulice Stfedni v km 0,203, pfed kfizovatkou s ulici MladezZnicka.

Rekonstrukce bude provedena na celou Sifku uliéniho prostoru. Vozovka je navrzena v zakladni
Sifce 5,20 m, na pravé strané je navrzen zvySeny obrubnik s novym chodnikem Sifky 1,5 m, na
levé strané je navrZzen zeleny pruh proménlivé Sifky 1,00-1,25 m. Stavajici asfaltové vrstvy budou
odfrézovany v tl. 0-50 mm do jednostranného pfi¢ného sklonu k levé strané. Na ocistény povrch
bude nanesen spojovaci postfik a polozZi se novéa asfaltova obrusna vrstva z ACO 11..

Na pravé strané je navrzen silniéni obrubnik 1000/250/150 mm s naSlapem 12 cm. Na levé
strané komunikace je navrzen zapustény obrubnik sadovy 500/200/50 nebo 1000/250/80 mm. V
mistech vjezdl bude silniéni obrubnik snizeny na vysSku 2 cm. Vjezdy jsou navrzeny z bet. dlazby
tl. 80 mm. Na levé strané komunikace bude prostor mezi obrubnikem a plotem upraven jako zelen.

Soucasti stavby nejsou prelozky inZzenyrskych siti.

Rekonstrukce mistnich komunikaci v Cernosicich — I. etapa, ulice Stredni 4



