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2 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY  
 

Řešená stavba se nachází ve městě Černošice, ve Středočeském kraji a v katastrálním území 

Černošice. Ulice Střední se nachází v intravilánu obce. Předmětem projektu je úsek dlouhý 203 m 

mezi ulicemi Vrážská a Mládežnická. Navazující úsek Mládežnická – Školní byl rekonstruován v 

roce 2010. Stavba bude provedena v celé šířce uličního prostoru a nachází se na následujících 

pozemcích: 

č.parc. celk.vým.  LV  Typ parcely vlastník  

dle   Dle dle    

KN (PK) KN v m2 KN    

249/1 7242 10001 Parcela zjednodušené evidence 
Město Černošice, Černošice, 

Riegrova 1209, 252 28 
 

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

3.1 ROZSAH STAVBY  

Novostavba ulice Střední je navržena v délce 203 m, celková plocha nové vozovky je 1064 m2. 

Začátek staničení je umístěn v křižovatce s ulicí Vrážská. Konec rekonstrukce je navržen v 

napojení na již rekonstruovaný úsek ulice Střední v km 0,203, před křižovatkou s ulicí Mládežnická.   

Rekonstrukce bude provedena na celou šířku uličního prostoru. Vozovka je navržena v základní 

šířce 5,20 m, na pravé straně je navržen zvýšený obrubník s novým chodníkem šířky 1,5 m, na 

levé straně je navržen zelený pruh proměnlivé šířky 1,00-1,25 m. Stávající asfaltové vrstvy budou 

odfrézovány v tl. 0-50 mm do jednostranného příčného sklonu k levé straně. Na očištěný povrch 

bude nanesen spojovací postřik a položí se nová asfaltová obrusná vrstva z ACO 11..  

Na pravé straně je navržen silniční obrubník 1000/250/150 mm s nášlapem 12 cm. Na levé 

straně komunikace je navržen zapuštěný obrubník sadový 500/200/50 nebo 1000/250/80 mm. V 

místech vjezdů bude silniční obrubník snížený na výšku 2 cm. Vjezdy jsou navrženy z bet. dlažby 

tl. 80 mm. Na levé straně komunikace bude prostor mezi obrubníkem a plotem upraven jako zeleň.  

Součástí stavby nejsou přeložky inženýrských sítí. 

 


