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Tato dokumentace je zpracovana podle zadani objednatele jako jednostuphova, tj. v
podrobnosti pro realizaci stavby s nélezitostmi dokumentace pro stavebni povoleni. Dokumentace
je zpracovana podle vyhlasky 146 ze dne 9. dubna 2008 "O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb”, pfiloha 8 — Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb
dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych komunikaci (dale jen pozemnich
komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni stavby ve zkrdceném Fizeni.
Clenéni projektové dokumentace je pfizpisobeno dopravnimu vyznamu stavby, proto jsou nékteré

pFilohy sloucené.
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2 UDAJE O UMISTENI STAVBY

Re&ena stavba se nachazi ve mésté Cernosice, ve Stfedodeském kraji a v katastralnim tGzemi
Cernosice. Ulice Karlicka se nachazi v intravilanu obce. Ulice je dlouh& zhruba 2 km, pfedmétny
Usek je dlouhy 128 m. Z vétSi ¢asti je v ulici jizZ zhotoven novy asfaltovy povrch a chodnik, tato
dokumentace feSi chybégjici usek mezi ulicemi Myslbekova a TyrSova. StaniCeni a popis je zvolen

od ulice TyrSova, tj. smérem dolu.

3 ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

3.1 ROZSAH STAVBY

Vystavba v ulici Mési¢ni je navrZzena v délce 128 m, mezi jiz zhotovenymi Useky ulice Karlicka,
celkova plocha nové navrzené vozovky je zhruba 756 m?. Zadatek Gprav je umistén na konci
stavajiciho zpevnéni u ulice TyrSova, konec u ulice Myslbekova.

Vystavba bude provedena v misté stavajici vozovky, ktera je nezpevnéna. Vozovka je navrzena

v

v zakladni Sifce 3,5 m, na levé strané je navrZzen chodnik Sifky 1,5 m (2,0 m). Soucasti stavby je i
zpevnéna plocha pro kontejnery na tfidény odpad. Vozovka je navrzena s prvkem pro zpomaleni
vozidel. Lokalné je vozovka rozSifena az na 6 m.

Vozovka je navrZzena z asfaltového betonu, po obou stranach ohrani¢ena obrubnikem, a to bud
chodnikovym 150/250 s naSlapem 12 cm nebo zapuSténym sadovym 80/200 mm. V mistech
vjezdl bude chodnikovy obrubnik snizeny na vysSku 2 cm.

Soucésti stavby nejsou prelozky inZenyrskych siti.

3.2 DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA STAVBU, SPLN ENi POZADAVK U
DOTCENYCH ORGANU

V ramci stavby budou dodrZeny zakladni pozadavky na kvalitu vystavby a bezpecnost pfi
stavbé. Navrzené FeSeni odpovida poZadavkdm prislusnych CSN a TP, napf. CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

3.3 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI

Rekonstrukce ulice Karlicka neni ¢asové podminéna Zadnou dalSi stavbou.

3.4 LHUTAVYSTAVBY, POSTUP VYSTAVBY
Celkovéa doba vystavby je odhadnuta na 2 mésice.

Rekonstrukce bude provedena za Uplné uzavirky rekonstruovaného useku ulice Mésicni.

Rekonstrukce mistnich komunikaci, M&sto Cernosice , ulice Karlicka 4



3.5 ZPUSOB ZAJISTENI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI PRI PRACI NA
STAVENISTI

Ulice bude na obou koncich uzaviena dopravnim znacenim a mobilnimi zdbranami. V ramci
vystavby nebudou pfevazné provadény zemni prace, které by byly nebezpeéné pro nepozorného
chodce &i cyklistu (vykopy hlubsi nez 1 m), neni navrZzeno ohrazeni stavby plotem v celé délce.

V ramci vystavby je nutné zajistit pfistup k nemovitostem, pfistup pro pési bude umoznén pres
stavenisté.

Zaméstnanci provadéci firmy musi dodrZzovat platné predpisy, které feSi dodrZzovani ochrany

zdravi pfi praci.

4 ZHODNOCENI STAVENISTE

Rekonstrukce ulice Karlicka je navrZzena v misté sou¢asného uli¢éniho prostoru. Stavajici povrch
je nezpevnény, tvofeny ujezdénou zeminou a Stérkem.

Rekonstrukci komunikace dojde ke zpevnéni povrchu vozovky.

Odvodnéni stavajici vozovky je do zeleného pasu podél vozovky. Nové jsou navrzeny 2 uliéni
vpusti.

Vzhledem k nenaro€nosti stavby nebyly provadény prizkumy podlozi (geologicky,
hydrogeologicky) kromé zatéZovacich zkouSek a ani nebyl proveden archeologicky prizkum.

Stavenidté se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné a vjeji blizkosti se
nenachéazeji paméatkové chranéné objekty.

5 TECHNICKE RESENIi STAVBY

v

Vozovka je navrZzena v zakladni Sifce 3,5 m, na levé strané je navrzen chodnik Sifky 1,5 m (na
zaCatku useku 2,0 m). Soucasti stavby je i zpevnéna plocha pro kontejnery na tfidény odpad.
Vozovka je navrZzena s prvkem pro zpomaleni vozidel. Lokalné je vozovka rozSifena az na 6 m.

Vozovka je navrZzena z asfaltového betonu, po obou stranach ohrani¢ena obrubnikem, a to bud
chodnikovym 150/250 s naSlapem 12 cm nebo zapuSténym sadovym 80/200 mm. V mistech
vjezdl bude chodnikovy obrubnik snizeny na vysSku 2 cm.

V Useku je navrZzeno 5 podélnych parkovacich mist z&kladni Sifky 2,5 m (2 mista jsou Sifky
4,10 m). Parkovaci mista, stejné jako vjezdy do garazi, budou z dlazby.

PFicny sklon vozovky je 2,5 % k levé stranég, pficny sklon chodniku je 2,0 % k pravé strané. Od
vozovky je chodnik oddélen obrubnikem Sitky 15 cm s naslapnou vySkou 12 cm, v mistech vjezd(
je poloZeny silni¢ni obrubnik snizeny na vySku 7 cm.
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Konstrukce vozovky je navrZzena podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

TFida dopravniho zatiZzeni je V (15-90 TNV/24h).
Navrhovéa aroven poruseni vozovek je D1.

Pozadavek na unosnost zemni plané je Eqe> = 45 MPa.

Konstrukce vozovky D1-N-2:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 40 mm
Spojovaci postfik 0,25 kg/m? PS EK

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 50/70 70 mm
Infiltradni posttik 0,7 kg/m? Pl EK

Stérkodrt SD4 150 mm
Stérkodrt SDg min. 150 mm
Konstrukce asfaltové vozovky celkem ymin. 410 mm

Konstrukce vozovky vjezd
TFida dopravniho zatiZzeni O ( - TNV/24h)
Navrh. Uroven poruSeni vozovek D2

Pozadavek na unosnost zemni plané Ege, = 30 MPa.

Konstrukce vozovky D2-N-1:

Betonova dlazba DL 80 mm
Lozna vrstva, f 4/8 L 40 mm
Stérkodrt SDg min. 200 mm
Konstrukce dlazd éné vozovky celkem Ymin. 320 mm

Konstrukce chodnik
TFida dopravniho zatizeni CH (- TNV/24h)
Navrh. Uroven poruseni vozovek D2

Pozadavek na unosnost zemni plané Ege, = 30 MPa.

Konstrukce chodniku D2-N-1:

Betonova dlazba DL 60 mm
Lozna vrstva, f 4/8 L 30 mm
Stérkodrt SDg min. 150 mm
Konstrukce dlazd éného chodniku celkem >min. 240 mm
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V ulici Karlicka je navrzeno sejmuti stavajiciho krytu v tloustce 400 — 450 mm, &imZ se urovna
stavajici povrch. Odtézena vrstva bude odvezena na skladku. Unosnost zemni plané je
pozadovana Egqe > = 45 MPa. Na tuto odtéZenou vrstvu bude provedena vrstva ze Stérkodrti a po
zhutnéni bude na tuto podkladni vrstvu poloZzena asfaltova konstrukce vozovky. Obrubniky jsou
navrzeny do betonového loZe s opérou.

Odvodnéni je feSeno pficnym sklonem k levé strané. PFicny sklon vozovky je 2,5 %. Déle voda
poteCe podél obrubniki do dvou nové navrZzenych uli€nich vpusti. Prvni z nich je vylsténa na
pozemek p.€. 860/1, druha bude zausténa do stavajici kanalizace.

Dva zuZené Useky na 3,5 m jsou upraveny dopravnimi znackami P7 (Pfednost protijedoucich
vozidel) a P8 (Prednost pfed protijedoucimi vozidly) useky. Parkovaci mista jsou oznacena
znackou IP11c (Parkovisté (podélné stani)). Z obou stran prfed vjezdem do Useku budou osazeny
znaCky A6b (Zuzen& vozovka (z jedné strany)), od ul. Myslbekova bude podél obrubniku zakaz
zastaveni a tedy umisténa znacka B28 (Zakaz zastaveni).

Vodorovné dopravni znaceni je navrZzeno pouze Vv prostoru dvou parkovacich mist na konci
Useku — jedn& se o dopravni stin (V13a) a podélnou ¢aru souvislou (V1a) 8. 0,125 m cca 0,6 m od
plotu.

6 NAPOJENi  STAVBY NA DOPRAVNI A  TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Ulice Karlickd je pfistupna z okolnich ulic TyrSova, Myslbekova a po zhotovenych Usecich ulice
Karlickad. Do ulice neni v souasné dobé omezen vjezd nékladnich vozidel. Napojeni stavby na
dopravni infrastrukturu je umoznéno prostfednictvim drovnovych kfizovatek. Stavba neni napojena
na technickou infrastrukturu.

7 VLIV STAVBY NA DOPRAVU, POZEMKY A ZIVOTNi PROST REDI

NavrZzena rekonstrukce nemd vliv na stavajici organizaci automobilové dopravy. Zvysi se
komfort dopravy (novy povrch). Vliv stavby na pozemky a Zivotni prostiedi je minimalni.

8 RESENI POZADAVK U NA BEZPECNOST STAVBY

Rekonstrukce ulice Karlicka splfiuje poZadavky na bezpecné uzivani. Vozovka je oddélena od
okolnich ploch silni€énim obrubnikem vysky 12 cm, sniZzeného v mistech vjezdu.

9 ZASADY RESENi BEZBARIEROVEHO VYUZIiVANI

Rekonstrukce je feSena s ohledem na bezbariérovy pfistup osob se shiZzenou schopnosti
pohybu a orientace. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kratky Usek, nevyskytuji se ve stavbé zadné
specialni upravy pro nevidomé.
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10 PODKLADY PRO VYTY CENi STAVBY

Zakladni vytyCovaci prvky a kéty jsou uvedeny v situaénim feSeni. Dokumentace je zpracovana
v elektronické podobé v systému CAD a v soufadnicich JTSK. Pro vystavbu je tedy mozné ji
predat geodetické firmé pro bezproblémové vytyCeni v terénu.

11 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Bé&hem vystavby je nutné vyznacit zakaz vjezdu na stavbu a pfipadné oznadcit slepou pozemni
komunikaci. ProtoZe se jedna o ulici bez autobusovych linek a ulice slouzi pfevazné k pfijezdu
rezidentd k nemovitostem, neni tfeba vyznacovat objizdné trasy pro automobilovou dopravu ani
pro cyklisty a chodce.

Skladka materialu bude navrZzena na pozemcich v blizkosti stavby — bude stanoveno na dohodé
mezi investorem a zhotovitelem. Pfesun hmot bude probihat v prostoru stavenisté.

Stavba nebude produkovat toxické odpady, vliv na Zivotni prostfedi je minimalni.

Stavenisté bude oznaceno proti vstupu nepovolanych osob. Ohrazeni stavby bude provedeno
prenosnymi zabranami, neni navrzeno pevné neprihledné oploceni — maly rozsah stavby, nejsou
navrzeny vykopoveé prace hlubsi nez 1 m.

Misto pro zafizeni stavenisté bude uréeno v soucinnosti s objednatelem stavby — uréeni
vhodného pozemku v blizkosti stavby. Vzhledem k malému rozsahu stavby nepfedpoklddame
rozsahlé zafizeni stavenisté.

19. 3. 2012
Ing. Dan Krej&i

Ing. Jan Rambousek
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