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Tato dokumentace je zpracovana podle zadani objednatele jako jednostuphova, tj. v
podrobnosti pro realizaci stavby s nélezitostmi dokumentace pro stavebni povoleni. Dokumentace
je zpracovana podle vyhlasky 146 ze dne 9. dubna 2008 "O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb”, pfiloha 8 — Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb
dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych komunikaci (dale jen pozemnich
komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni stavby ve zkrdceném Fizeni.
Clenéni projektové dokumentace je pfizpisobeno dopravnimu vyznamu stavby, proto jsou nékteré
pFilohy sloucené.

Cilem rekonstrukce je zlepSeni stavebné technického stavu ulice Domazlicka.
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2 UDAJE O UMISTENI STAVBY

Re&ena stavba se nachazi ve mésté Cernosice, ve Stfedodeském kraji a v katastralnim tGzemi
Cernosice. Ulice Domazlicka se nachazi v intravilanu obce. Pfedmétem projektu je Usek dlouhy
185 m mezi ulicemi Taborska a Mokropeska. Napojeni rekonstruované ulice havazuje na vostavbu
ulice Chodska a rekonstruovanou ulici Mokropeska, ktera byla rekonstruovana v roce 2009.

rv

Stavba bude provedena v celé Sifce uli€niho prostoru a nachazi se na nasledujicich pozemcich:

¢.parc. |celk.vym. LV pozemek vlastnik
dle Dle dle druh
KN (PK) | KNv m2 KN vyuziti
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
1734/35 1379 10001 ostatni komunikace Riegrova 1209, 252 28
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
1840/1 6275 10001 ostatni komunikace Riegrova 1209, 252 28
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
1734/1 581 10001 ostatni komunikace Riegrova 1209, 252 28
Mésto Cernosice, Cernosice,
1734/4 268 10001 orn4 plda Riegrova 1209, 252 28
Mésto Cernosice, Cernosice,
1734/4 116 10001 orn4 plda Riegrova 1209, 252 28
Ostatni plocha Mésto Cernosice, Cernosice,
2914 1687 10001 ostatni komunikace Riegrova 1209, 252 28

3 ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

3.1 ROZSAH STAVBY

Novostavba ulice DomaZlicka je navrZzena v délce 185 m, celkova plocha nové vozovky je
1148 m?. Zac¢atek stani¢eni je umistén v kfizovatce s ulici Taborska. Zacatek Uprav je tak navrzen
na hrané stavajiciho asfaltového krytu v ulici Taborska. Konec rekonstrukce je navrZzen v napojeni
na ulici Mokropeska, ktera byla v roce 2009 rekonstruovana.

Novostavba bude provedena na celou Sifku uli¢niho prostoru. Vozovka je navrzena v zékladni
Sifce 5,5 m, na pravé strané je navrzen zvySeny obrubnik pro pfipravu na planovany chodnik Sirky
1,5 m, na pravé strané je navrzen pruh zelené Sitky proménlivé Sirky pfiblizné 1,5 m. Vozovka je
navrzena z asfaltového betonu, po obou stranach ohrani¢ena obrubnikem. Na pravé strané je
navrzen silni¢ni obrubnik 1000/250/150 mm s naSlapem 12 cm. Na levé strané komunikace je
navrzen zapustény obrubnik silniéni 1000/250/80 mm. V mistech vjezdd bude silni€ni obrubnik
snizeny na vySku 2 cm resp. na levé strané zapustény. Vjezdy budou lemovany silni¢nimi
obrubniky 1000/200/80 mm a vyplnény hutnénym R-materidlem. Na obou stranach komunikace
bude prostor mezi obrubnikem a plotem upraven jako zelefr.
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Soucasti stavby nejsou prelozky inZzenyrskych siti.

3.2 DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA STAVBU, SPLN ENi POZADAVK U
DOTCENYCH ORGANU

V rdmci stavby budou dodrzeny zékladni poZadavky na kvalitu vystavby a bezpecnost pfi
stavb&. Navrzené feSeni odpovida pozadavkim piislusnych CSN a TP, napf. CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

3.3 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI

Rekonstrukce ulice DomaZlicka neni ¢asové podminéna Zadnou dalSi stavbou.

3.4 LHUTA VYSTAVBY, POSTUP VYSTAVBY
Pfedpokladana doba vystavby je 2 mésice.

Rekonstrukce bude provedena za Uplné uzavirky rekonstruovaného useku ulice Domazlicka.

3.5 ZPUSOB ZAJISTENI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI PRI PRACI NA
STAVENISTI

Ulice bude na obou koncich uzaviena dopravnim znacenim a mobilnimi zdbranami. V ramci
vystavby nebudou pfevazné provadény zemni prace, které by byly nebezpeéné pro nepozorného
chodce &i cyklistu (vykopy hlubsi nez 1 m), neni navrZzeno ohrazeni stavby plotem v celé délce.

V ramci vystavby je nutné zajistit pfistup k nemovitostem, pfistup pro pési bude umoznén pres
stavenisté.

Zaméstnanci provadéci firmy musi dodrZzovat platné predpisy, které feSi dodrZzovani ochrany

zdravi pfi praci.

4 ZHODNOCENI STAVENISTE

Novostavba ulice DomaZlicka je navrzena v misté soucasného uli¢éniho prostoru. Stavajici
povrch je Stérkovy s vytluky.

Novostavbou komunikace dojde ke zvySeni unosnosti, bezprasnosti, lepSimu odvodnéni plochy
stavajici komunikace.

Odvodnéni stavajici vozovky je zajisténo do zelenych pasu podél komunikace. Nové odvodnéni
povrchovych vod bude zajisténo pfichym a podélnym spadem do levého zeleného pasu podél
komunikace. Pfi¢ny sklon vozovky je navrzen v zékladnim jednostranném pfi¢ném sklonu 2,5%.
Plan vozovky bude odvodnéna pFicnym sklonem min. 3% do trativodu pod zelenym pasem.
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Vzhledem k nenaro€nosti stavby nebyly provadény prizkumy podlozi (geologicky,
hydrogeologicky) kromé zatéZovacich zkouSek a ani nebyl proveden archeologicky prizkum.

Stavenidté se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoéné a vjeji blizkosti se
nenachéazeji paméatkové chranéné objekty.

5 TECHNICKE RESENIi STAVBY

Smérové feSeni ulice Domazlicka je navrzeno z dvou pfimych Usekl délky 147 m a 23 m.
V prostoru kfiZzovatky s ulici DomaZzlickou je mezi dva pfimé Useky vloZzen pravy smérovy oblouk o
poloméru 50 m. Trasa konci pfed hranou kfizovatky s ulici Mokropeska. Vozovka je navrZzena v
zakladni Sifce 5,5 m, na obou stranach budou ponechany zelené pruhy Sifky cca 1,50 m (na pravé
strané je prostor planovaného chodniku Sitky 1,5 m s bezp. odstupem 0,25 m). Podélny sklon
komunikace kopiruje stavajici feSeni. Niveleta je od kfizovatky s ulici Taborska svazita smérem ke
kfizovatce s ulici DomaZlickou. Za kfizovatkou s ulici Domazlickd vznikd mélké Uzlabi, které je
odvodnéno pficnym sklonem do levého zeleného pasu. Max. podélny sklon v ulici je navrzen -
2,99%. Vozovka je navrzena z asfaltového betonu, po obou stranach ohrani¢ena obrubnikem.
PFicny sklon vozovky je jednostranny 2,5% klevé strané se zapusténym obrubnikem. Vody

z komunikace budou svedeny do zeleného péasu, pod kterym bude umisténa trativod Sifky 0,4 m.

Na levé strané je navrZen pas zelené proménlivé Sifky cca 1,5m. Od vozovky je zelef
oddélena silniénim (parkovym) obrubnikem Sifky 8 cm zapusténym na Uroven vozovky. Na pravé
strané je navrzen silni¢ni obrubnik Sifky 15 cm s naSlapnou vyskou 12 cm, v budoucnu zde bude
vybudovan chodnik Sifky 1,5 m. V mistech vjezdu je silni€ni obrubnik snizeny na vySku 2 cm resp.
v mistech zapusténé obruby +0 cm. Obrubniky budou osazeny do bet. loZe tl. 100 mm z betonu C
16/20.

Zelené pasy budou ohumusovany v tl. 150 mm a osety travhim semenem.

Prostor mezi vozovkou a vjezdy bude zpevnén hutnénou vrstvou asfaltového recyklatu tl.
10 cm. Jiz zhotovené vjezdy zUstanou zachovany, upravi se pouze jejich napojeni na novou
vozovku. U vjezdl na strané chodniku se jednéa o do€asnou Upravu do doby, neZ bude chodnik
vybudovan.

Konstrukce vozovky je navrzena podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Tfida dopravniho zatiZzeni V (15-90 TNV/24h)
Navrh. aroven poruSeni vozovek D1

PoZadavek na unosnost zemni plané Ege» = 45 MPa.

Rekonstrukce mistnich komunikaci v Cernosicich — I. etapa, ulice DomaZlicka 6



Konstrukce vozovky D1-N-2:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 40 mm
Spojovaci postfik 0,25 kg/m? PS EK

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 70 mm
Infiltradni posttik 0,7 kg/m? Pl EK

Stérkodrt SD, A 150 mm
Stérkodrt SD, B min. 150 mm
Konstrukce asf. vozovky celkem ymin. 410 mm

V ulici DomaZzlicka je navrZzeno sejmuti stavajiciho povrchu v tloustce 400 — 450 mm, ¢imZ se
urovna stavajici povrch. Odtézena vrstva bude odvezena na skladku. Unosnost zemni plané je
pozadovana Ege, = 45 MPa. Na tuto odtéZenou vrstvu budou provedeny vrstvy ze Stérkodrti a po
zhutnéni bude na tyto podkladni vrstvy poloZena asfaltova konstrukce vozovky. Obrubniky jsou
navrzeny do betonového loze s opérou.

Odvodnéni je FfeSeno pficnym sklonem k levé strané. PFi¢ny sklon vozovky je 2,5 %. Destova
kanalizace v ulici DomaZlicka neni vybudovana. Pfi¢ny sklon je k levé strané a voda potece pies
zapustény obrubnik do zeleného péasu, kde se pfedpoklada vsakovani.

Na vyjezdech z ulice DomazZlickd na ulice Taborsk& a Mokropeska je navrzeno nové svislé
dopravni znaceni upravujici pfednost vozidel stykovych kfiZzovatkach. Ulice Téaborska a
Mokropeska tvofi komunikace sbérné a rekonstruovand ul. DomaZlick4 kategorii obsluzné
komunikace pro rezidenty, vzhledem k bezpec¢nosti provozu rozdilné vyznamnych komunikaci je
navrzeno upravit prednost v kfizovatkach na vyjezdech zulice Domazlicka znacky ,P4-dej,
pfednost v jizdé“. A na hlavnich komunikacich Taborska a Mokropeska jsou v obou smérech
navrzeny znacky ,P2-hlavni pozemni komunikace".

Vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno.

6 NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A  TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Ulice DomaZlick& je pfistupnéd z okolnich ulic Taborska, Domazlickd a Mokropeskd, do ulice
neni v soucasné dobé omezen vjezd nakladnich vozidel. Napojeni stavby na dopravni
infrastrukturu je umoznéno prostfednictvim Uroviiovych kfiZovatek. Stavba neni napojena na
technickou infrastrukturu.

7 VLIV STAVBY NA DOPRAVU, POZEMKY A ZIVOTNI PROST REDI
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Navrzend rekonstrukce nemd vliv na stavajici organizaci automobilové dopravy. Zvysi se
komfort dopravy (novy povrch). Vliv stavby na pozemky a Zivotni prostfedi je minimalni.

8 RESENi POZADAVK U NA BEZPE CNOST STAVBY

Rekonstrukce ulice Domazlicka splfiuje poZadavky na bezpeéné uzivani. Vozovka je oddélena
od okolnich ploch silni€nim obrubnikem vysky 12 cm.

9 ZASADY RESENIi BEZBARIEROVEHO VYUZIVANI
Novy chodnik pro pési, ktery bude realizovan dodate¢né (neni soucéasti této PD). Musi spinit

pozadavky pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

10 PODKLADY PRO VYTY CENi STAVBY

Zakladni vytyCovaci prvky a kéty jsou uvedeny v situaénim feSeni. Dokumentace je zpracovana
v elektronické podobé v systému CAD a v soufadnicich JTSK. Pro vystavbu je tedy mozné ji
predat geodetické firmé pro bezproblémové vytyCeni v terénu.

11 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Béhem vystavby je nutné vyznacit zdkaz vjezdu na stavbu a pfipadné oznacit slepou pozemni
komunikaci. ProtoZe se jedna o ulici bez autobusovych linek a ulice slouzi pfevazné k pfijezdu
rezidentd k nemovitostem, neni tfeba vyznaCovat objizdné trasy pro automobilovou dopravu ani
pro cyklisty a chodce.

Skladka materialu bude navrZzena na pozemcich v blizkosti stavby — bude stanoveno na dohodé
mezi investorem a zhotovitelem. Pfesun hmot bude probihat v prostoru stavenisté.

Stavba nebude produkovat toxické odpady, vliv na Zivotni prostfedi je minimalni.

Stavenisté bude oznaceno proti vstupu nepovolanych osob. Ohrazeni stavby bude provedeno
prenosnymi zabranami, neni navrzeno pevné neprihledné oploceni — maly rozsah stavby, nejsou
navrzeny vykopové prace hlubsi nez 1,3 m.

Misto pro zafizeni stavenisté bude uréeno v soucinnosti s objednatelem stavby — uréeni
vhodného pozemku v blizkosti stavby. Vzhledem k malému rozsahu stavby nepfedpoklddame
rozsahlé zafizeni stavenisté.

6. bfezna 2012

Ing. Dan Krej¢i
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