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Tato dokumentace je zpracována podle zadání objednatele jako jednostupňová, tj. v podrobnosti pro realizaci stavby s náležitostmi dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace je zpracována podle vyhlášky 146 ze dne 9. dubna 2008 "O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb", příloha 8 – Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném řízení. Členění projektové dokumentace je přizpůsobeno dopravnímu významu stavby, proto jsou některé přílohy sloučené. 
Cílem rekonstrukce je zlepšení stavebně technického stavu ulice Domažlická.
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2 Údaje o umístění stavby 

Řešená stavba se nachází ve městě Černošice, ve Středočeském kraji a v katastrálním území Černošice. Ulice Domažlická se nachází v intravilánu obce. Předmětem projektu je úsek dlouhý 185 m mezi ulicemi Táborská a Mokropeská. Napojení rekonstruované ulice navazuje na vostavbu ulice Chodská a rekonstruovanou ulici Mokropeská, která byla rekonstruována v roce 2009. 

Stavba bude provedena v celé šířce uličního prostoru a nachází se na následujících pozemcích:

	č.parc.
	celk.vým. 
	LV 
	pozemek
	vlastník 

	dle 
	 Dle
	dle
	druh
	 

	KN (PK)
	KN v m2
	KN
	využití
	 

	1734/35
	1379
	10001
	Ostatní plocha

ostatní komunikace
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28

	1840/1
	6275
	10001
	Ostatní plocha

ostatní komunikace
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28

	1734/1
	581
	10001
	Ostatní plocha

ostatní komunikace
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28

	1734/4
	268
	10001
	
orná půda
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28

	1734/5
	116
	10001
	
orná půda
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28

	2914
	1687
	10001
	Ostatní plocha

ostatní komunikace
	Město Černošice, Černošice, Riegrova 1209, 252 28


3 Základní údaje o stavbě

3.1 Rozsah stavby 

Novostavba ulice Domažlická je navržena v délce 185 m, celková plocha nové vozovky je 1148 m2. Začátek staničení je umístěn v křižovatce s ulicí Táborská. Začátek úprav je tak navržen na hraně stávajícího asfaltového krytu v ulici Táborská. Konec rekonstrukce je navržen v napojení na ulici Mokropeská, která byla v roce 2009 rekonstruována. 
Novostavba bude provedena na celou šířku uličního prostoru. Vozovka je navržena v základní šířce 5,5 m, na pravé straně je navržen zvýšený obrubník pro přípravu na plánovaný chodník šířky 1,5 m, na pravé straně je navržen pruh zeleně šířky proměnlivé šířky přibližně 1,5 m. Vozovka je navržena z asfaltového betonu, po obou stranách ohraničena obrubníkem. Na pravé straně je navržen silniční obrubník 1000/250/150 mm s nášlapem 12 cm. Na levé straně komunikace je navržen zapuštěný obrubník silniční 1000/250/80 mm. V místech vjezdů bude silniční obrubník snížený na výšku 2 cm resp. na levé straně zapuštěný. Vjezdy budou lemovány silničními obrubníky 1000/200/80 mm a vyplněny hutněným R-materiálem. Na obou stranách komunikace bude prostor mezi obrubníkem a plotem upraven jako zeleň. 
Součástí stavby nejsou přeložky inženýrských sítí.
3.2 Dodržení obecných požadavků na stavbu, splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci stavby budou dodrženy základní požadavky na kvalitu výstavby a bezpečnost při stavbě. Navržené řešení odpovídá požadavkům příslušných ČSN a TP, např. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

3.3 Věcné a časové vazby na okolí

Rekonstrukce ulice Domažlická není časově podmíněna žádnou další stavbou. 

3.4 lhůta výstavby, postup výstavby

Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. 

Rekonstrukce bude provedena za úplné uzavírky rekonstruovaného úseku ulice Domažlická. 

3.5 Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ulice bude na obou koncích uzavřena dopravním značením a mobilními zábranami. V rámci výstavby nebudou převážně prováděny zemní práce, které by byly nebezpečné pro nepozorného chodce či cyklistu (výkopy hlubší než 1 m), není navrženo ohrazení stavby plotem v celé délce. 

V rámci výstavby je nutné zajistit přístup k nemovitostem, přístup pro pěší bude umožněn přes staveniště. 

Zaměstnanci prováděcí firmy musí dodržovat platné předpisy, které řeší dodržování ochrany zdraví při práci.  

4 Zhodnocení staveniště

Novostavba ulice Domažlická je navržena v místě současného uličního prostoru. Stávající povrch je štěrkový s výtluky. 
Novostavbou komunikace dojde ke zvýšení únosnosti, bezprašnosti, lepšímu odvodnění plochy stávající komunikace. 
Odvodnění stávající vozovky je zajištěno do zelených pásů podél komunikace. Nové odvodnění povrchových vod bude zajištěno příčným a podélným spádem do levého zeleného pásu podél komunikace. Příčný sklon vozovky je navržen v základním jednostranném příčném sklonu 2,5%. Pláň vozovky bude odvodněna příčným sklonem min. 3% do trativodu pod zeleným pásem.   
Vzhledem k nenáročnosti stavby nebyly prováděny průzkumy podloží (geologický, hydrogeologický) kromě zatěžovacích zkoušek a ani nebyl proveden archeologický průzkum.

Staveniště se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně a v její blízkosti se nenacházejí památkově chráněné objekty.
5 Technické řešení stavby 

Směrové řešení ulice Domažlická je navrženo z dvou přímých úseků délky 147 m  a 23 m.  V prostoru křižovatky s ulicí Domažlickou je mezi dva přímé úseky vložen pravý směrový oblouk o poloměru 50 m. Trasa končí před hranou křižovatky s ulicí Mokropeská. Vozovka je navržena v základní šířce 5,5 m, na obou stranách budou ponechány zelené pruhy šířky cca 1,50  m (na pravé straně je prostor plánovaného chodníku šířky 1,5 m s bezp. odstupem 0,25 m). Podélný sklon komunikace kopíruje stávající řešení. Niveleta je od křižovatky s ulicí Táborská svažitá směrem ke křižovatce s ulicí Domažlickou. Za křižovatkou s ulicí Domažlická vzniká mělké úžlabí, které je odvodněno příčným sklonem do levého zeleného pásu. Max. podélný sklon v ulici je navržen -2,99%. Vozovka je navržena z asfaltového betonu, po obou stranách ohraničena obrubníkem. Příčný sklon vozovky je jednostranný 2,5% k levé straně se zapuštěným obrubníkem. Vody z komunikace budou svedeny do zeleného pásu, pod kterým bude umístěna trativod šířky 0,4 m. 
Na levé straně je navržen pás zeleně proměnlivé šířky cca 1,5 m. Od vozovky je zeleň oddělena silničním (parkovým) obrubníkem šířky 8 cm zapuštěným na úroveň vozovky. Na pravé straně je navržen silniční obrubník šířky 15 cm s nášlapnou výškou 12 cm, v budoucnu zde bude vybudován chodník šířky 1,5 m. V místech vjezdů je silniční obrubník snížený na výšku 2 cm resp. v místech zapuštěné obruby +0 cm. Obrubníky budou osazeny do bet. lože tl. 100 mm z betonu C 16/20.

Zelené pásy budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety travním semenem. 
Prostor mezi vozovkou a vjezdy bude zpevněn hutněnou vrstvou asfaltového recyklátu tl. 10 cm. Již zhotovené vjezdy zůstanou zachovány, upraví se pouze jejich napojení na novou vozovku.  U vjezdů na straně chodníku se jedná o dočasnou úpravu do doby, než bude chodník vybudován.
Konstrukce vozovky je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Třída dopravního zatížení V (15-90 TNV/24h)

Návrh. úroveň porušení vozovek D1

Požadavek na únosnost zemní pláně Edef,2 = 45 MPa. 

Konstrukce vozovky D1-N-2:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACO 11 50/70

40 mm

Spojovací postřik 0,25 kg/m2 
PS EK
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+ 
50/70
70 mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/m2
PI EK


Štěrkodrť 
ŠD, A 
150 mm

Štěrkodrť
ŠD, B 
min. 150 mm  

Konstrukce asf. vozovky celkem 

∑min. 410 mm

V ulici Domažlická je navrženo sejmutí stávajícího povrchu v tloušťce 400 – 450 mm, čímž se urovná stávající povrch. Odtěžená vrstva bude odvezena na skládku. Únosnost zemní pláně je požadována Edef,2 = 45 MPa. Na tuto odtěženou vrstvu budou provedeny vrstvy ze štěrkodrti a po zhutnění bude na tyto podkladní vrstvy položena asfaltová konstrukce vozovky. Obrubníky jsou navrženy do betonového lože s opěrou.
Odvodnění je řešeno příčným sklonem k levé straně. Příčný sklon vozovky je 2,5 %. Dešťová kanalizace v ulici Domažlická není vybudována. Příčný sklon je k levé straně a voda poteče přes zapuštěný obrubník do zeleného pásu, kde se předpokládá vsakování.
Na výjezdech z ulice Domažlická na ulice Táborská a Mokropeská je navrženo nové svislé dopravní značení upravující přednost vozidel stykových křižovatkách. Ulice Táborská a Mokropeská tvoří komunikace sběrné a rekonstruovaná ul. Domažlická kategorii obslužné komunikace pro rezidenty, vzhledem k bezpečnosti provozu rozdílně významných komunikací je navrženo upravit přednost v křižovatkách na výjezdech z ulice Domažlická značky „P4-dej, přednost v jízdě“. A na hlavních komunikacích Táborská a Mokropeská jsou v obou směrech navrženy značky „P2-hlavní pozemní komunikace“. 
Vodorovné dopravní značení není navrženo. 
6 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Ulice Domažlická je přístupná z okolních ulic Táborská, Domažlická a Mokropeská, do ulice není v současné době omezen vjezd nákladních vozidel. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je umožněno prostřednictvím úrovňových křižovatek. Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.
7 Vliv stavby na dopravu, pozemky a životní prostředí

Navržená rekonstrukce nemá vliv na stávající organizaci automobilové dopravy. Zvýší se komfort dopravy (nový povrch). Vliv stavby na pozemky a životní prostředí je minimální. 
8 Řešení požadavků na bezpečnost stavby 

Rekonstrukce ulice Domažlická splňuje požadavky na bezpečné užívání. Vozovka je oddělena od okolních ploch silničním obrubníkem výšky 12 cm. 
9 Zásady řešení bezbariérového využívání

Nový chodník pro pěší, který bude realizován dodatečně (není součástí této PD). Musí splnit požadavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
10 Podklady pro vytýčení stavby 

Základní vytyčovací prvky a kóty jsou uvedeny v situačním řešení. Dokumentace je zpracována v elektronické podobě v systému CAD a v souřadnicích JTSK. Pro výstavbu je tedy možné ji předat geodetické firmě pro bezproblémové vytyčení v terénu.

11 Zásady organizace výstavby 

Během výstavby je nutné vyznačit zákaz vjezdu na stavbu a případně označit slepou pozemní komunikaci. Protože se jedná o ulici bez autobusových linek a ulice slouží převážně k příjezdu rezidentů k nemovitostem, není třeba vyznačovat objízdné trasy pro automobilovou dopravu ani pro cyklisty a chodce. 
Skládka materiálu bude navržena na pozemcích v blízkosti stavby – bude stanoveno na dohodě mezi investorem a zhotovitelem. Přesun hmot bude probíhat v prostoru staveniště. 

Stavba nebude produkovat toxické odpady, vliv na životní prostředí je minimální. 

Staveniště bude označeno proti vstupu nepovolaných osob. Ohrazení stavby bude provedeno přenosnými zábranami, není navrženo pevné neprůhledné oplocení – malý rozsah stavby, nejsou navrženy výkopové práce hlubší než 1,3 m. 

Místo pro zařízení staveniště bude určeno v součinnosti s objednatelem stavby – určení vhodného pozemku v blízkosti stavby. Vzhledem k malému rozsahu stavby nepředpokládáme rozsáhlé zařízení staveniště.

6. března 2012
Ing. Dan Krejčí 
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